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Дренажна помпа KARCHER SP 22.000 Dirt

SP 22.000 Dirt е най-мощната потопяема дренажна помпа за мръсна вода
на KARCHER. С капацитет до 22 000 l/h, тя е идеална за справяне с особено
трудни дренажни задачи, като големи градински езера, наводнени мазета или
строителни изкопи.

Потопяемата помпа може да обработва замърсени води с частици до 30 mm.
При наличие на по-големи замърсители, които могат да причинят запушване,
интегрираният предфилтър от неръждаема стомана може да се спусне, за да
защити  ротора.  Уплътнението  с  плъзгащ  се  пръстен,  използвано  в
професионалната  гама,  гарантира  изключително  дълъг  експлоатационен
живот.  Освен  това,  има  възможност  за  удължаване  на  гаранцията  до  пет
години.

Поплавъчният превключвател предоставя редица удобни функции на водната
помпа  -  автоматично  включване  и  изключване  в  зависимост  от  нивото  на
водата, защита от работа на сухо и възможност за регулиране на височината
му.

Поплавъкът може да се фиксира, позволявайки на помпата за мръсна вода да
работи непрекъснато и да изпомпва до дълбочина от 35 mm. Съединителната
резба Quick Connect осигурява бързо и лесно свързване на маркучи с размери
1", 1 1/4" и 1 1/2".

Технически характеристики
Тип за мръсна вода
Захранване, V 230
Мощност, kW 0,75
Входен / изходен отвор 1 1/2"
Дебит, m3/h 22
Дължина на кабела, m 10
Напор, m 8,0
Макс. дълбочина на засмукване, m 7,0
Налягане, bar 0,8
Макс. температура на подаваната вода , °C 35
Макс. диаметър на твърдите частици, mm 30
Размери Д/Ш/В, cm 23 x 29,1 x 35,4
Гаранционен срок 60 месеца

Окомплектовка свързващ маркуч: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”, система Quick Connect, регулируем
поплавъчен прекъсвач, интегриран филтър от неръждаема стомана

Тегло, kg 6,48
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