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Акумулаторен ударен гайковерт MAKITA DTWA260Z

Акумулаторният ударен гайковерт MAKITA DTWA260Z e предназначен за
средно тежки монтажни дейности за серийно завиване и развиване на болтове
M14 - M20 с постоянна стойност на въртящия момент. Може да се програмира
през компютър с USB кабел и софтуера Makita Industry Tool Settings, като
ограничени настройки могат да се правят и от бутона до LCD дисплея в долната
част на машината. Енергийно ефективният безчетков мотор се захранва от 18 V
батерия  и  осигурява  максимален  въртящ  момент  260  Nm,  който  може  се
регулира в диапазона 40 - 170 Nm, скорост 0 - 2800 об./мин и удари с честота 0 -
3400 уд./мин.  Когато скоростта намалее,  моторът спира автоматично,  за да
предотврати непълно закрепване. Когато капацитетът на батерията падне под
20%, системата ABS автоматично изключва инструмента. Гумираната втулка на
битовете  предпазва  обработвания  детайл  от  надраскване  и
повреди. Гайковертът разполага с  LED индикатор и зумер, които показват
състоянието  на  батерията  или  неизправност  на  машината.  Вградената  LED
светлина осветява работната зона за по-голяма производителност в условия на
ниска осветеност.

ДОСТАВЯ СЕ БЕЗ БАТЕРИЯ И ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО.

Технически характеристики
Тип Професионален
Напрежение, V 18
Тип на акумулатора Литиево-йонен
Макс. въртящ момент, Nm 260
Макс. диаметър на винта, mm M14-M20
Честота на ударите при номинални обороти, min-1 0-3400
Обороти на празен ход, min-1 0-2800
Захват на инструмента 1/2''
Гаранционен срок 36 месеца след регистрация в интернет
Окомплектовка без батерия и зарядно устройство, картонена кутия
Тегло, kg 1,8

https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=38265


