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Акумулаторен прободен трион MAKITA DJV180ZX

Акумулаторният прободен трион MAKITA DJV180ZX притежава ергономична
ръкохватка с меко гумено покритие и удобен пусков ключ за продължителна
работа.  Вградената  светодиодна  подсветка  осигурява  добра  видимост  към
работната повърхност.  Акумулаторното зеге  има удобен механизъм за по-
лесна и бърза смяна на консуматива, без нужда от допълнителни инструменти.
Прободният трион има електронна спирачка за допълнителна безопасност и
застопоряващ  бутон,  който  предотвратява  случайното  включване  на
инструмента.  

ДОСТАВЯ СЕ БЕЗ БАТЕРИЯ И ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО.

Технически характеристики
Тип Професионален
Напрежение, V 18
Честота на ходовете, min-1 0 - 2600
Макс. дълбочина на рязане в дърво, mm 20
Дължина на хода 26 mm
Макс. дълбочина на рязане в алуминий, mm 20
Макс. дълбочина на рязане в метал, mm 10

Гаранционен срок 36 месеца след регистрация в интернет / 24 месеца на батерията след
регистрация в интернет

Окомплектовка без батерия и зарядно в картонена кутия
Тегло, kg 2,8

https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=38281


