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Акумулаторна водоструйка MAKITA DHW080ZK

Акумулаторната водоструйка MAKITA DHW080ZK е подходяща за измиване
под  високо  налягане  на  автомобили,  селскостопанска  техника  и  други.
Доставката на вода може да бъде от резервоар или кофа, благодарение на
смукателния маркуч. Водоструйната машина  има маркуч с дължина 5 m и
кутия  за  съхранение  с  вместимост  50  l,  която  може  да  се  използва  като
резервоар за вода. Разполага с регулируема дюза и избор между 2 нива на
налягането - високо и ниско. Водоструйката на батерии е с напрежение 18 +
18 V, работно налягане 80 bar и максимален дебит 240 - 330 l/h.

ДОСТАВЯ СЕ БЕЗ БАТЕРИИ И ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО.

Технически характеристики
Тип Професионална
Вид машина Акумулаторна
Напрежение, V 40
Дебит, l/h 330
Налягане, bar 80
Макс. температура на подаваната вода , °C 40
Гаранционен срок 36 месеца след регистрация в интернет

Окомплектовка пистолет, маркуч, дюза, варио дюза, накрайник за съединение, смукателен
маркуч, пластмасов куфар, без батерия и зарядно устройство

Тегло, kg 7,7
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