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Диамантено пробивна машина REMS Picus DWP Basic-Pack

Електрическата  диамантено-пробивна  машина REMS Picus  DWP Basic-
Pack е с микроимпулсна технология, предназначена за сухо и мокро пробиване
в бетон, стоманобетон ≤ Ø 162 (202) mm, тухлени зидове и други материали ≤
Ø 202 mm, за ръчна работа или с щендер за пробиване. Задвижващата машина
е с  резбова връзка UNC 1 1/4"  външно,  G 1/2"  вътрешно,  за  монтиране на
боркорони.  Редукторът  е  със  защитен  приплъзващ  съединител  без
необходимост от поддръжка, а двигателят е електрически 230 V, 50- 60 Hz,
2200 W. Има интегриран засмукващ ротор за засмукване на прах.

Пробивната машина  е  с  връзка за прахосмукачка,  връзка с устройство за
подаване на вода, сменяеми, мултифункционална електроника с плавен старт,
ограничител на оборотите на празен ход, защита против претоварване, защита
от блокиране и шалтер с възможност за блокиране. Спомагателната дръжка
улеснява процеса на пробиване. Доставя се със свредло Ø 8 mm, шестостен,
ключ SW 3, гаечен ключ SW 32 и стабилна кутия от стоманена ламарина.

Технически характеристики
Захранване, V 230
Мощност, W 2200
Макс. отвор в бетон, mm 202
Макс. отвор в зидария, mm 162
Обороти на празен ход, min-1 880
Произход Германия
Гаранционен срок 12 месеца

Окомплектовка свредло Ø 8 mm, шестостен, ключ SW 3, гаечен ключ SW 32 и стабилна кутия от стоманена
ламарина

Тегло, kg 15
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