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Колонна бормашина BERNARDO GB 55 SK NC Vario

Колонната  бормашина  BERNARDO GB 55  SK  NC  Vario  е  с  безстепенно
регулиране на скоростта, напречна маса и лесно отчитане на цифров дисплей.
Машината има разнообразни приложения,  като фрезоване на канали,  челно
фрезоване, пробиване. Пробивната глава, която може да се накланя от -45˚ до
+45˚,  допълнително  увеличава  обхвата  на  приложенията.  Предлага  се  в
комплект с автоматично подаване на шпиндела и устройство за нарязване на
резба. Настолната бормашина има прецизно завършена основна плоча с Т-
слот и интегрирана помпа за охлаждаща течност. Защитният регулируем капак
е произведен в  съответствие със стандартите CE.  Пробивната машина  се
доставя  в  комплект  с  цифрово  отчитане  по  2  оси  (x  и  y),  повишаващи
производителността.  Всички  настройки  се  правят  директно  на  големия
сензорен дисплей. Капацитетът на пробиване в стомана е 50 mm, а в чугун
60 mm.

Технически характеристики
Тип Професионална
Мощност, kW 3,0
Обхват на захващане на патронника, mm 1 - 13 mm / B 16
Обороти 50 - 316 / 316 - 2200 minˉ¹
Подаване на вала, mm/rev 0,08/0,12/0,17/0,24/0,35/0,50
Максимално нарязване на резба M 42
Наклон на главата -45˚ до +45˚
Конус на вала MT 4
Разстояние от вала до колоната, mm 380
Разстояние от вала до масата, mm 480
Разстояние от вала до основата, mm 1165
Макс. диаметър на пробиване, mm 60
Диаметър на колоната, mm 150
Размер на масата/ T- канал 800 x 280 mm / 14 mm
Макс. ход на вала, mm 210
Размери Д/Ш/В, cm 124x123x231
Произход Австрия
Ход по оси X,Y 415 / 290 mm
Гаранционен срок 12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица

Окомплектовка

Патронник 1 - 13 mm / B 16, дорник за пробивен патронник MT 4 / B 16, преходни
втулки MT 4 / 3, MT 4 / 2, MT 3 / 1, държач за фреза MT 4 / 27 mm, устройство за
охлаждаща течност, устройство за рязане на резба, устройство за автоматично
освобождаване на инструмента, LED лампа за машина, цифрова индикация на
скоростта, първоначално пълнене с Shell Tellus 46, защитен капак с регулируема
височина

Тегло, kg 800
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