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Акумулаторна коса STIHL FSA 400

Акумулаторният  храсторез  STIHL  FSA  400  от  системата  AP  е  идеално
решение за  професионалисти в  градинарството,  озеленяването,  общинските
предприятия за поддръжка на зелени площи и горското стопанство. Този уред е
създаден  за  ефективно  и  удобно  косене  на  по-големи  тревни  площи,
включително в зони с ограничения за шума. Ергономичната лостова ръкохватка
осигурява комфортна работа,  независимо дали се  справяте с  висока трева,
бурени или млади насаждения.

С диаметър на косене до 520 mm и мощния EC електродвигател, STIHL FSA
400 е оптимално решение за поддръжка на зелени площи, включително косене
на трева и шубраци. Лесно регулируемата без инструменти лостова ръкохватка
с  сгъваемо  затягащо  устройство  допринася  за  удобството  на  оператора.
Системата  за  антивибрация  и  10-точковата  перфорирана  шина  за  закачане
намаляват  умората  при  продължителна  работа.  Управляващата  ръкохватка
позволява регулиране на оборотите в три степени, за да постигнете оптимална
ефективност  и  пестене  на  енергия,  като  енергоспестяващият  режим  е
обозначен с LED индикатор.

Здравият корпус, стоманеният задвижващ вал, стабилната алуминиева защитна
тръба и редукторът с винт за добавяне на грес осигуряват дълъг живот на
уреда. Металната мрежа на въздушния филтър оптимизира охлаждането на
двигателя и улеснява почистването му.

STIHL  FSA  400  е  съвместим  със  STIHL  смарт  конектор  2  A,  което  го
интегрира с  останалото оборудване на марката.  Стандартно,  храсторезът е
окомплектован с глава за косене STIHL AutoCut 46-2, но може да се използва и
с допълнителни метални режещи инструменти, като нож с три режещи ръба
или нож за надробяване SHREDCUT 270-2.

Акумулаторният храсторез е част от системата AP на STIHL, създадена за
професионална  ежедневна  употреба,  включително  при  неблагоприятни
атмосферни условия. Всички уреди от тази серия са ефективно защитени от
напръскване с вода, като STIHL FSA 400 отговаря на стандарт IPX4, доказано
при взискателни вътрешни тестове.

ДОСТАВЯ СЕ БЕЗ БАТЕРИЯ И ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО!

Технически характеристики
Диаметър на рязане, cm 52
Тип Акумулаторен
Напрежение, V 36
Обща дължина 179 cm
Батерия Li-ion
Ниво на вибрации ляво/дясно, m/sec² 2,4/1,8
Ниво на звуково налягане dB(A) 83
Звукова мощност, dB 96
Гаранционен срок 12 месеца за професионално ползване, 24 месеца за лично ползване
Окомплектовка без батерия и зарядно, глава AutoCut 46-2
Тегло, kg 5,7
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