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Мерник за лък GARMIN Xero™ A1/A1i

Мерникът за лък GARMIN Xero™ A1/A1i автоматично измерва разстоянието
до целта и осигурява LED пин за изстрела. Двуцветните LED пинове позволяват
ясно да виждате целта си, без да се затруднявате от физически пинове (Xero
A1i). LED пинове позволяват ясно да виждате целта си, без да се затруднявате
от физически пинове (Xero A1).  Тихият бутон за спусък изисква минимално
движение; позволява да се прицелвате до 100 метра или до 275 за отразяващи
цели. Персонализация за с един пин или мулти пин или ръчен избор за пин.
Функцията Laser Locate ™ позволява използването на съвместимо Garmin GPS¹
устройство, за да се знае точно къде еликализирана целта, когато е направен
изстрелът.  1  година  живот  на  батерията  с  2  литиеви  AAA  батерии  (не  са
включени)

Обсег, прицелване и изстел с точния пин
Знайте  разстоянието  и  стреляйте  точния  пин  с  минимално  движение,  като
използвате Xero A1 и A1i. Това са първите дигитални монтажни за лък, които
измерват разстоянието до вашата мишена, и осигуряват LED пин за изстрел.
LED пина автоматично регулира яркостта и ви позволява да видите целта си,
без  да  ви  пречат  физически пинове.  Бутона за  спусък ви  позволява  да  се
прицелите на до 100 метра или до 275 метра за отразяващи цели. И двата
модела Xero A1 и A1i могат да се персонализират за единичен пин и мулти пин
или за ръчно избиране на пин.

Профили с няколко стрелки (Xero A1i)

Xero  A1i  ви  позволява  да  запазите  настройките  за  пин  за  различни
конфигурации на лъка. Запазете настройките за различно тегло на стрелите и
съвети. Лесно превключвайте между бързи стрели за 3-D и по-тежки стрели за
лов.

Динамика на изтрела (Xero A1i)
Xero A1i мерника за лък включва допълнителна информация, която може да ви
помогне за подобряването на стрелбата. Вижте данни като нивото на лъка при
освобождаване, импулса на лък и др.

Тих бутон за спусък
Когато прикритието и тишината са важни, Xero мерниците за лък изискват
минимално движение. Монтирайте бутона на най-удобното място за захващане,
така че с един пръст да може безшумно да задейства лазерния обсег, за да ви
даде разстоянието и точния пин, който ви е необходим за изстрела.

Персонализируеми пинове
Можете да персонализирате вашия Xero мерник за лък за единични и мулти пин
конфигурации,  или  ако  имате  определени  любими  разстояния,  можете  да
зададете  ръчно  избиране  на  пин.  Лесно  превключвате  между  режим  на
фиксиран пин и режим с единичен пин.

Технически характеристики
Размери на дисплея Ш/В 2,5 х 1,1 cm, 2,0" диагонал (5,0 cm)
Резолюция на дисплея Ш/В 160 x 68 пиксела
Тип на дисплея видим на слънчева светлина, трансфлективен memory-in-pixel (MIP)
Батерия 2 литиеви AAA (не са включени)
Живот на батерията до 1 година
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Технически характеристики

Допълнителни особености
LED пинове: 1 цвят (червен) Диаметър на пина = .007 "и по-голям Обсег: прицелвате на до 100
метра или до 275 за отразяващи цели Работен диапазон: -20C до 60C с две AAA литиеви батерии.
Стъклено покритие на лещите Яркост на щифта: управляван или ръчен сензор за околна светлина
Тих бутон за задействане Брояч на изстрели Персонализируеми фиксирани пинове

Окомплектовка Xero A1 или A1i мерник за лък (за лява или дясна ръка, в зависимост от избраната версия),
монтажно, 2 винта, защитна чанта, лента за захващане, microUSB кабел, ръководство

Тегло, kg 0,418

https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=39091


