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Универсален анализатор BOSCH FSA 740 EDITION

Моделът включва цялостна система с измерващ модул и PC-система в количка.
Около 50 предварително настроени компонентни теста. Мощен осцилоскоп.
Може да се разшири с газонанализатор и димомер. Сигурна инвестиция с
модулна концепция. Удобна индикация на измерените стойности от
диагностиката на управляващи блокове от софтуера на FSA в комбинация с
модул КТS. Софтуер с пробни стъпки и тестове на компоненти за проверка на
автомобилната електроника и електротехника. Опция - тест на електрически и
хибридни автомобили в комбинация с FSA 050. Ясно и добре структурирано
меню, бързи и лесни софтуерни процедури чрез пробни стъпки с опционни
референтни стойности, специфични за автомобила.Пестяща време проверка на
компоненти в монтирано състояние.

Универсален осцилоскоп:

Честота на сканиране макс. - 50 Ms/s
Двуканален режим  - 50 Ms/s
Едноканален режим  - 50 Ms/s
Обхват на напрежението - 200 mV до 200 V
Ток  - 2 A до 30 A (30 A - клещи) / 50A до 1000A (1000 A - клещи)
 
Осцилоскоп за запалването:
Първично напрежение  - 20 V до 500 V
Вторично напрежение  - 5 KV до 50 KV
 
Сигнален генератор:
Форми на сигнала -  DC, синус, триъгълник, правоъгълник
Честоти -  1 Hz до 1000 Hz
Обхват - ширина на импулса 10 % до 90 %
Амплитуди -10 V до +12 V (към маса)
Ток макс. -  50 mA
Резолюция  - 8 бита (256 стъпки)
Защита от претоварване  - автоматична

Технически характеристики
Работна температура +5 °C - +40 °C
Размери Д/Ш/В, cm 68 x 178,5 x 67
Гаранционен срок 12 месеца

Окомплектовка

Количка, Измерващ модул с конзола за сензори, PC с операционна система XP, Монитор, мишка,
Принтер, Дистанционно управление (предавател и приемник), Захранващ блок с кабел за включване в
мрежата, Системен софтуер SystemSoft[plus], 2 Y адаптора, Универсална KV сонда, Свързващ кабел
Multi 1 и Multi 2, Свързващ кабел B+/B-, Свързващ кабел Kl, 1/15, Измерващ датчик 3 x KV+ / Rt,
Тригерни клещи, токоизмервателни клещи 1000 A и 30 A, Стробоскоп, Датчик за температурата на
маслото, Измерване на въздушното налягане с шлаух

Тегло, kg 91
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