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Точков лазер BOSCH GCL 12V-50-22 CG, в L-BOXX с 1 x батерия GBA 12V 2.0Ah

BOSCH GCL 12V-50-22 CG е  прецизен  и  надежден комбиниран  линеен и
точков лазерен нивелир,  съчетаващ изключителна видимост и интуитивно
управление.  Създаден  за  професионални  приложения,  той  е  идеален  за
подравняване, монтаж и конструктивни измервания.

Основни характеристики:

Яркозелени лазерни линии – до 4 пъти по-добра видимост в сравнение с
червените лазери, осигурявайки оптимална работа дори в по-ярка среда.
Гъвкаво  захранване  –  възможност  за  работа  както  с  12V  литиево-йонна
батерия (2 Ah), така и с AA алкални батерии като резервен вариант.
Разширен работен обхват – работен диапазон от 25 m за линии и 10 m за
точки, който може да се увеличи до 50 m с приемник LR7 (не е включен в
комплекта).
Приложение  Levelling  Remote  –  позволява  дистанционно  управление  на
лазерните линии и точки за по-бърза настройка и по-висока ефективност.
Здравина и устойчивост – подсилен гумиран корпус с клас на защита IP65,
осигуряващ издръжливост срещу прах и вода, подходящ за работа в сурови
условия.
Прецизност и удобство – точково и линейно нивелиране, идеално за монтаж
на контакти, гипсокартон, осветителни тела и други строителни приложения.

Технически характеристики
Тип Професионален
Капацитет, Ah 2,0
Работна температура от -10° до -45°C
Лазерен диод 500-540 nm, < 1 mW
Клас на лазера 2
Точност на нивелиране, mm/m ± 0,3
Максимален работен диапазон, m 25
Диапазон на самонивелиране ± 4°
Защита IP 65
Резба на статива 1/4"
Гаранционен срок 36 месеца след регистрация в интернет

Окомплектовка 1 брой батерия GBA - 2 Ah, зарядно устройство GAL 12V-40 Professional, въртяща стойка RM
20 Professional, лазерна мишена и чанта L-BOXX 136

Тегло, kg 0,59
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