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Колонна бормашина BERNARDO DMT 32 C

Колонната бормашина BERNARDO DMT 32 C  е  проектирана за прецизно
пробиване в различни материали, включително метал, дърво и пластмаса. Със
своята здрава конструкция и висококачествени компоненти, тя е идеална за
използване както в работилници, така и в индустриални среди. Този модел
бормашина е снабден с охлаждаща система.

Основни характеристики:
- Мощен двигател: Осигурява стабилна производителност и ефективност при
пробиване с максимален диаметър от 32 mm.
- Регулируема скорост: Позволява настройка на оборотите според материала
и диаметъра на свредлото за оптимални резултати.
- Прецизен патронник: Гарантира сигурно захващане на свредлото и точност
при пробиване.
-  Здрава конструкция:  Изработена  от  висококачествени  материали,  които
осигуряват дълготрайност и устойчивост.

Технически характеристики
Тип Професионална
Захранване, V 400
Мощност, kW 1,5
Обхват на захващане на патронника, mm 5 - 20 / B 22
Обороти (5) 320 - 1820 minˉ¹
Максимално нарязване на резба M 24
Конус на вала MK 3
Разстояние от вала до колоната, mm 265
Разстояние от вала до масата, mm 375
Разстояние от вала до основата, mm 735
Макс. диаметър на пробиване, mm 32
Диаметър на колоната, mm 100
Размер на масата/ T- канал 332 x 332 / 14 mm
Размер на работната повърхност, mm 385 x 315
Макс. ход на вала, mm 150
Размери Д/Ш/В, cm 92 х 52 х 142
Произход Австрия
Гаранционен срок 12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица

Окомплектовка
пробивен патронник 5 - 20 mm / B 22, дорник за пробивен патронник MK 3 / B 22,
устройство за нарязване на резба, LED работно осветление, регулируем
предпазител, втулка за свредло с конус MK 3 / MK 2, устройство за охлаждане

Тегло, kg 280
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