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Акумулаторна коса STIHL FSA 120

STIHL FSA 120 е високопроизводителна акумулаторна коса, създадена за
професионална градинска и ландшафтна поддръжка, както и за взискателни
частни потребители. Със своя ергономичен дизайн и ниско ниво на шум, тя
позволява ефективно окосяване без необходимост от антифони, което я прави
идеален избор за работа в райони с ограничения на шума, като училища,
болници и градски паркове.

Основни предимства на STIHL FSA 120

✅ Две нива на мощност за оптимална работа
- Режим ECO (Степен 1) - намалява консумацията на енергия, като удължава
работния цикъл на батерията.
- Степен 2 - осигурява максимални обороти за ефективно справяне с гъста
трева и шубрак.
- Безстепенно регулиране на скоростта за прецизен контрол при различни
условия на работа.

✅ Оптимална ергономия за продължителна употреба
- Лостова ръкохватка за естествено движение и намалена умора при косене на
големи тревни площи.
- Презрамен колан - разпределя равномерно тежестта и позволява комфортна
работа за дълги периоди.
- Регулируемо ухо за окачване - адаптира се спрямо ръста на оператора за по-
добра стабилност и удобство.

✅ Гъвкавост при косене
- Оборудвана с двустранен нож 230-2, подходящ за ефективно и равномерно
косене.
- Възможност за използване на различни режещи инструменти и глави за
косене, в зависимост от специфичните нужди.

✅ Защита от атмосферни условия
- Устойчивост на напръскване с вода - доказана чрез вътрешни тестове,
съобразени със стандарта IPX4.
- Подходяща за ежедневна употреба в професионални условия, дори при
неблагоприятни метеорологични фактори.

Защо да изберете акумулаторната коса STIHL FSA 120?

✅ Тиха работа - без вибрации и без вредни емисии
✅ Дълъг живот на батерията благодарение на интелигентно управление на
мощността
✅ Гъвкавост и персонализация с различни режещи глави
✅ Издръжливост и надеждност за професионална и интензивна употреба

Продължителност на работа с AP 100 - до 30 мин.
Продължителност на работа с AP 100, степен 2 - до 20 мин.
Продължителност на работа с AP 200  - до 60 мин.
Продължителност на работа с AP 200, степен 2 - до 40 мин.
Продължителност на работа с AP 300  - до 80 мин.
Продължителност на работа с AP 300, степен 2 - до 40 мин.
Продължителност на работа с AP 300 S - до 100 мин.
Продължителност на работа с AP 300 S, степен 2  - до 60 мин.
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Продължителност на работа с AP 500 S - до 130 мин.
Продължителност на работа с AP 500 S, степен 2  - до 70 мин.
Продължителност на работа с AR 2000 L - до 380 мин.
Продължителност на работа с AR 2000 L, степен 2  - до 200 мин.
Продължителност на работа с AR 3000 L - до 510 мин.
Продължителност на работа с AR 3000 L, степен 2  - до 280 мин.

STIHL FSA 120 се доставя без батерия и зарядно устройство!

Технически характеристики
Диаметър на рязане, cm 38
Тип Акумулаторен
Напрежение, V 36
Защита IPX4
Обща дължина 178 cm
Батерия Li-ion
Ниво на вибрации ляво/дясно, m/sec² 1,8/1,3
Ниво на звуково налягане dB(A) 81
Звукова мощност, dB 94
Гаранционен срок 12 месеца за професионално ползване, 24 месеца за лично ползване

Окомплектовка глава за косене, ергономична лостова ръкохватка, презрамен колан, без батерия и
зарядно устройство

Тегло, kg 4,5
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