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Абрихт-щрайхмус BERNARDO PT 305 DS

BERNARDO  PT  305  DS  е  универсален  и  високопроизводителен  абрихт-
щрайхмус,  съчетаващ  атрактивна  цена,  широки  възможности  и  богато
оборудване. Този модел е перфектен както за професионални дърводелци, така
и за амбициозни хоби майстори, които се нуждаят от прецизна обработка и
надеждност  в  дървообработването.  Машината  се  отличава  с  иновативен
спирален режещ вал и интегрирано прахоулавяне.

Основни характеристики на BERNARDO PT 305 DS

✅ Ширина на рендосване 305 mm - позволява обработка на различни дървени
елементи, включително дъски, греди и плоскости.
✅ Интегрирана система за изсмукване на стърготини - поддържа чиста работна
среда и повишава ефективността при работа.
✅ Здрава и стабилна конструкция -  осигурява надеждност и дълготрайност,
дори при интензивна употреба.
✅  Интуитивно  управление  -  лесни  настройки  за  прецизно  и  ефективно
рендосване.

Предимства на спиралния режещ вал

✅ Намалено ниво на шум с 50% - значително по-тиха работа в сравнение с
традиционните модели, което прави машината по-комфортна за използване.
✅ Дълготрайни твърдосплавни ножове - осигуряват над 20 пъти по-дълъг живот
в сравнение със стандартните ножове, което значително намалява разходите за
поддръжка.
✅  Безупречно  гладка  обработка  -  осигурява  професионално  качество  на
обработка на дървесината.

Абрихт BERNARDO PT 305 DS

Работна ширина - 305 mm
Дължина на работния плот - 1080 mm
Височина на плота - 920 mm
Обороти на вала - 6700 об/мин
Диаметър на вала - 62 mm
ТСТ ножове - 28 бр.
Размер на линеала - 640 х 125 mm
Наклон на линеала - 90° до 45°
Maкс. дълбочина на рендосване - 3 mm

Щрайхмус BERNARDO PT 305 DS

Дължина на работния плот - 500 mm
Работна ширина - 305 mm
Работна височина - 5-160 mm
Максимално отнемане - 2 mm
Скорост на подаване  - 6 m/min
Диаметър на отвора за прахоулавяне - 100/75 mm
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Технически характеристики
Тип Полупрофесионален
Захранване, V 230
Мощност, kW 1,8
Обороти на празен ход, min-1 6700
Изход за прахоуловител, mm 100/75
Работна височина 5 - 160 mm
Ширина на обработка, mm 305
Максимално отнемане, mm 3/2
Размери Д/Ш/В, cm 114x82x110
Произход Австрия
Гаранционен срок 12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица

Окомплектовка спирален режещ вал с 24 бр. TCT ножове, резервни TCT ножове (5 бр.), вграден прахоуловител,
торба за отпадъци, прибутваща ръкохватка, крачен педал

Тегло, kg 104
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