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Саморегулируеми клещи за кримпване KNIPEX, 190 mm

Клещите KNIPEX  са професионален инструмент, предназначен за прецизно
кримпване на изолирани и неизолирани кабелни гилзи съгласно DIN 46228.
Благодарение на саморегулиращия се механизъм, инструментът автоматично
се адаптира към размера на използваните гилзи, което елиминира риска от
грешки, причинени от неправилен избор на матрица или приставка.

Основни характеристики:
-  Челно  въвеждане  на  гилзите  за  по-лесен  достъп  и  по-прецизно
позициониране;
- Единен кримпващ профил – за гилзи от 0,08 до 10 mm², както и до 16 mm² при
двойни гилзи;
-  Принудителна  блокировка  –  осигурява  постоянно  високо  качество  на
кримпване отключваща се при необходимост;
- Фабрично калибриран натиск, с възможност за допълнителна настройка;
- Ергономична форма и ниско тегло – гарантират комфорт при продължителна
употреба;
- Лостова система за намалено усилие – увеличава ефективността и намалява
умората;
- Превключващ лост за избор на обхвата на кримпване: 0,08–10 mm² или до 16
mm²;
- Изработени от хром-ванадиева електростомана, закалена в масло – за дълъг
експлоатационен живот

Технически данни:
Дължина: 190 mm
Обхват на кримпване: 0,08–10 mm² / 16 mm² (двойни гилзи)
Производител: KNIPEX, Германия

Този  инструмент  е  перфектен  за  електротехници,  монтажисти  и  всички
професионалисти,  които  търсят  надеждност,  бързина  и  последователни
резултати при работа с кабелни гилзи.

Технически характеристики
Тип за кримпване
Дължина, mm 190
Капацитет 0,08 - 16 mm²
Тегло, kg 0,486
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