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Акумулаторен Комби Двигател STIHL KMA 80 R

Акумулаторен КомбиДвигател STIHL KMA 80 R – една система, безкрайни
възможности

STIHL KMA 80 R е универсално решение за всеки, който иска да поддържа
градината си с лекота и гъвкавост. Този акумулаторен КомбиДвигател  от
системата AK на STIHL работи изключително тихо, което го прави подходящ за
използване в жилищни зони и места с ограничения на шума. Благодарение на
удобния интерфейс с бърза връзка и крилчат винт, към него лесно се прикрепят
различни  КомбиИнструменти  от  системата  на  STIHL  –  без  нужда  от
инструменти.

Моделът KMA 80 R  е снабден с мощен и надежден безчетков EC двигател,
който  осигурява  висока  ефективност  и  постоянна  производителност.
Вградената  двустепенна  настройка  на  оборотите  позволява  избор  между
икономичен ECO режим за леки дейности и пълна мощност за по-интензивна
работа,  като  управлението  се  извършва  директно  от  ръкохватката.  В
зависимост  от  прикачения  инструмент  е  възможно  и  плавно,  безстепенно
регулиране на скоростта.

Ергономичната кръгова ръкохватка с гумирано покритие осигурява свобода на
движенията и прецизност дори в тесни пространства. Тя може да се регулира
според ръста на работещия, за максимален комфорт по време на работа. За по-
дълги сесии, KMA 80 R разполага с въртящо се ухо за окачване на презрамен
колан  (предлага  се  отделно),  а  допълнителна  опора  за  батерия  също  се
предлага като опция – осигурява защита от замърсяване и контакт със земята,
както и удобна втора ръкохватка.

Акумулаторният двигател STIHL KMA 80 R  предлага не само мощност и
гъвкавост,  но  и  лесна поддръжка и  съхранение.  В  справочната таблица за
батериите на STIHL можете да видите ориентировъчната продължителност на
работа и времето за зареждане с различни модели акумулатори.

С  един  уред  и  множество  приставки  –  KMA  80  R  превръща  работата  в
градината в удоволствие.

Машината STIHL се доставя без батерия и зарядно устройство!

Технически характеристики
Тип Акумулаторен
Напрежение, V 36
Дължина до съединителната муфа, mm 920
Гаранционен срок 12 месеца за професионално ползване, 24 месеца за лично ползване
Окомплектовка без батерия и зарядно
Тегло, kg 3,4
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