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Акумулаторен уред за жив плет STIHL HLA 135 без батерия и зарядно устройство

Акумулаторен уред за жив плет STIHL HLA 135 без батерия и зарядно
устройство в окомплектовката.

STIHL HLA 135 е мощен и изключително универсален акумулаторен уред за
жив плет, създаден за професионална употреба в озеленяването, комуналната
поддръжка и градинарството.  С дължина от 247 cm и регулируема ножова
греда в диапазон от 145°, той е идеалният избор за оформяне и подрязване на
високи, дълги или трудно достъпни живи плетове, както и за работа в близост
до земята.

Универсалните двустранно заточени ножове с дължина 60 cm са оптимизирани
за минимално триене, което удължава времето на работа с едно зареждане и
осигурява висока ефективност при рязане. Тихият EC двигател с тристепенна
настройка на оборотите се управлява директно от ергономичната ръкохватка и
поддържа постоянна производителност дори при натоварване – без нужда от
защита на слуха, дори в чувствителни към шум зони.

Благодарение на компактната кръгова ръкохватка, уредът е удобен за работа
в ограничени пространства, а възможността за добавяне на презрамен колан
повишава  комфорта  при  продължителна  употреба.  Акумулаторният
инструмент STIHL HLA 135 е съвместим с опционалния Smart конектор 2 A,
който позволява интеграция със системата STIHL connected за мониторинг на
работните параметри.

За допълнителна защита и стабилност по време на съхранение или поставяне
на земята, уредът може да бъде оборудван с опората за модели HTA 135 и
HLA 135.

Сертифицирана  защита  от  пръски  по  стандарт  IPX4  гарантира  надеждна
работа дори при неблагоприятни метеорологични условия. Ножицата HLA 135
е част от професионалната акумулаторна система AP на STIHL  и съчетава
висока ефективност, издръжливост и удобство за работа във всякаква среда.

Препоръчителна батерия:  AP 200

Време на работа с едно зареждане на батерията, AP 100: до 32 мин

Време на работа с едно зареждане на батерията, AP 200: до 64 мин

Време на работа с едно зареждане на батерията, AP 200 S: до 64 мин

Време на работа с едно зареждане на батерията, AP 300: до 77 мин

Време на работа с едно зареждане на батерията, AP 300 S: до 95 мин

Време на работа с едно зареждане на батерията, AP 500 S: до 114 мин

Време на работа с едно зареждане на батерията, AR 1000: до 215 мин

Време на работа с едно зареждане на батерията, AR 2000: до 310 мин

Време на работа с едно зареждане на батерията, AR 2000 L: до 370 мин

Време на работа с едно зареждане на батерията, AR 3000 L: до 555 мин
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Технически характеристики
Тип Акумулаторен
Напрежение, V 36
Честота на ходовете, min-1 4000
Дължина на ножа, mm 600
Стъпка на ножа, mm (за ножиците за плет) 34
Обща дължина 2,47 m
Ниво на вибрации ляво/дясно, m/sec² 2,5/3,3
Ниво на звуково налягане dB(A) 85
Звукова мощност, dB 96
Гаранционен срок 12 месеца за професионално ползване, 24 месеца за лично ползване
Окомплектовка двустранен нож, ограничител на ножа, без батерия и зарядно устройство
Тегло, kg 5,4

https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=42764


