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Динамометричен ключ с тресчотка WERA A 5 2,5-25 Nm

Динамометричният ключ с тресчотка WERA A 5 2,5–25 Nm
е  високоточен  и  компактен  инструмент,  подходящ  за
контролирано затягане в приложения, изискващи прецизност –
като монтаж на електроника, механика и сервизни дейности.
Със  стандартно  1/4"  квадратно  захващане  и  реверсивна
тресчотка с 45 зъба, той е подходящ за затягане и в двете
посоки, както и възможност за разхлабване, благодарение на
вградената функция за деактивиране на въртящия момент.
Измервателната точност е ±4 %, сертифицирана по DIN EN
ISO 6789-1:2017-07,  което  гарантира  надеждни  резултати
при всяко използване.  Настройката на въртящия момент се
извършва лесно чрез  видима основна и  фина скала,  а  при
достигане на зададената стойност инструментът издава ясен
звуков и тактилен сигнал – осигуряващ максимален контрол.
Динамометричният  ключ  е  снабден  с  ергономична  2-
компонентна ръкохватка за удобно захващане и стабилност по
време  на  работа.  Патентованото  заключване  на  вложката
допринася  за  сигурна  работа  при  смяна  на  накрайници,  а
Extra  Click  технологията  прави  настройката  на  въртящия
момент още по-интуитивна.

Технически характеристики
Захват на инструмента 1/4" квадрат
Точност ± 4 %
Сила на затягане, Nm 2,5-25 Nm
Тегло, kg 0,6
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