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Моторен Трион Husqvarna 565

Husqvarna  565  е  мощен  и  професионален  бензинов  верижен  трион,
предназначен за тежки горски задачи и интензивна работа.  Оборудван е с
двигател с обем 70,6 cm³  и мощност 3,7 kW(5hp),  който осигурява висока
производителност и ефективност дори при рязане на твърда дървесина и с
дълги  шини.  Резачката  достига  скорост  на  веригата  до  20,7  m/s,  което
позволява бързо и прецизно рязане.

Моторният  трион  е  създаден  с  AutoTune™  система,  която  автоматично
настройва  карбуратора  спрямо  атмосферните  условия  и  качеството  на
горивото,  осигурявайки  оптимална  работа  без  нужда  от  ръчна  намеса.
Системата Air  Injection™  ефективно пречиства въздуха преди да достигне
въздушния  филтър,  удължавайки  интервалите  между  почистванията  и
предпазвайки  двигателя  от  прах  и  замърсявания.

Комфортът  на  оператора  е  подсигурен  от  антивибрационната  технология
LowVib®,  която  намалява  напрежението  върху  ръцете  при  продължителна
работа. За безопасността се грижи инерционната спирачка на веригата, която
се активира при рязко отскачане. Дизайнът на корпуса е оптимизиран за по-
добър баланс и контрол, а капачките на резервоарите са с „flip-up“ механизъм
за удобно пълнене, дори при работа с ръкавици.

Бензиновата резачка е с дължина на шината от 45 cm, което прави модела
изключително гъвкав в различни работни условия. Резервоарът за гориво е с
капацитет 0,76 литра, а този за масло – 0,35 литра. Теглото на триона без шина
и верига е 6,5 kg, което го прави стабилен и надежден при работа в тежки
условия.

Технически характеристики
Тип За горското стопанство и дърводобива
Мощност, к.с 5,0
Обороти на празен ход, min-1 3800
Максимални обороти, min-1 9300
Дължина на шината, cm 45
Работен обем, куб.см 70,6
Скорост на веригата, m/s 20,7
Верига, тип C85
Стъпка 3/8"
Въртящ момент, Nm 4,2 @6900rpm
Широчина на канала, mm 1,5
Ниво на вибрации ляво/дясно, m/sec² 5,2/5,3
Ниво на звуково налягане dB(A) 105
Звукова мощност, dB 119
Гаранционен срок 12 месеца за професионално ползване, 24 месеца за лично ползване
Окомплектовка Шина, верига, комбиниран ключ, картонена кутия
Тегло, kg 6,5
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