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Моторен Трион Husqvarna 572XP

САМО СЕГА ПРИ ПОРЪЧКА ПОЛУЧАВАТЕ СУПЕР ПОДАРЪK - 1 БР. ЕЛЕК
HUSQVARNA!

Husqvarna 572 XP е професионален бензинов верижен трион, създаден за
най-взискателните  горски  приложения  и  интензивна  ежедневна  употреба.
Снабден е с мощен X-TORQ® двигател с работен обем 70,6 cm³ и мощност 4,3
kW(5,8hp), който осигурява висока производителност, нисък разход на гориво
и намалени вредни емисии. Благодарение на оптимизираната конструкция и
балансирано тегло, резачката предлага отлична маневреност и контрол дори
при продължителна работа.

Системата  AutoTune™  автоматично регулира работата на двигателя според
атмосферните  условия,  надморската  височина  и  състоянието  на  въздушния
филтър, като елиминира необходимостта от ръчна настройка. В съчетание с Air
Injection™ технологията, която пречиства въздуха преди да достигне филтъра,
моторната  резачка  работи  с  оптимална  ефективност  и  минимално
обслужване.

Моторният трион е оборудван с антивибрационната система LowVib®, която
намалява  умората  на  оператора  и  осигурява  комфорт  по  време  на  дълги
работни  дни.  Вградената  инерционна  спирачка  на  веригата  повишава
безопасността при рязане, особено в случай на отскачане. Магнезиевият корпус
и трисекционният колянов вал гарантират здравина и дълъг експлоатационен
живот при тежки натоварвания.

Бензиновата резачка е с дължина на шината от 45 cm и развива скорост на
веригата до 22 m/s, което го прави подходящ за рязане на големи и твърди
дървета. Обемът на резервоара за гориво е 0,76 l, а на този за масло – 0,42 l.
Теглото без шина и верига е 6,6 kg, което осигурява оптимално съотношение
между мощност и управляемост.

Технически характеристики
Тип За горското стопанство и дърводобива
Мощност, к.с 5,8
Обороти на празен ход, min-1 3800
Максимални обороти, min-1 9900
Дължина на шината, cm 45
Работен обем, куб.см 70,6
Скорост на веригата, m/s 22
Верига, тип C85
Стъпка 3/8"
Въртящ момент, Nm 4,5 @8200rpm
Ниво на вибрации ляво/дясно, m/sec² 4,1/5
Ниво на звуково налягане dB(A) 107
Звукова мощност, dB 120
Гаранционен срок 12 месеца за професионално ползване, 24 месеца за лично ползване
Окомплектовка Шина, верига, комбиниран ключ, картонена кутия
Тегло, kg 6,6
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