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Моторен Трион Husqvarna 545 Mark II

Husqvarna 545 Mark II е професионален бензинов верижен трион с работен
обем на двигателя 50,1 cm³, проектиран за отсичане, подрязване и разбичване
на  малки  и  средни  дървета.  Той  разполага  с  мощен X-TORQ®  двигател  с
мощност  около  2,7 kW (3,7 hp)  при  максимални обороти,  който  значително
намалява разхода на гориво и емисиите. Смесителната система AutoTune®
поддържа  оптимален  режим  на  работа  чрез  автоматично  регулиране,
независимо от височината или температурата.

Smart Start®  механизмът  и  горивната  помпа  улесняват  запалването,
намалявайки  усилието  при  дърпане  на  стартовия  шнур.  Air Injection™
центробежно почистване на въздуха предпазва филтъра и удължава времето
между  почистванията.  Антивибрационната  система  LowVib®  минимизира
вибрациите  и  намалява  натоварването  върху  ръцете  при  продължителна
работа.

Страничният обтегач на веригата гарантира лесна настройка без инструменти.
Резачката работи със стандартна шина от 45 cm (18″), като веригата развива
скорост до 19,1 m/s, което осигурява бързо и ефективно рязане.

Корпусът  на  моторният  трион  е  изработен  от  магнезиева  сплав,  която
намалява теглото до 5,3 kg без шина и верига и осигурява надеждно охлаждане
и издръжливост. Резервоарът за гориво е с капацитет 0,52 l, а този за масло –
0,32 l, като капачките са с прозорец и удобен „flip‑up“ дизайн за пълнене дори
с ръкавици.  Нивото на шума към оператора достига 106 dB(A),  а  звуковата
мощност е 116 dB(A), като вибрациите на предната и задната ръкохватка са
съответно 3,6 и 4,1 m/s².

Технически характеристики
Тип За горското стопанство и дърводобива
Мощност, к.с 3,7
Обороти на празен ход, min-1 2800
Максимални обороти, min-1 9900
Дължина на шината, cm 45
Работен обем, куб.см 50,1
Скорост на веригата, m/s 19,1
Верига, тип SP33G
Стъпка .325"
Въртящ момент, Nm 2.95 @7200rpm
Широчина на канала, mm 1,3
Ниво на вибрации ляво/дясно, m/sec² 4/4,6
Ниво на звуково налягане dB(A) 106
Звукова мощност, dB 115
Гаранционен срок 12 месеца за професионално ползване, 24 месеца за лично ползване
Окомплектовка Шина, верига, комбиниран ключ, картонена кутия
Тегло, kg 5,3
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