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Моторен Трион Husqvarna 585

Husqvarna 585  е  изключително мощен професионален бензинов верижен
трион,  предназначен  за  най-тежките  горски  и  индустриални  задачи.
Разработен  за  здравина,  дълготрайност  и  лесна  поддръжка,  този  модел  е
идеален за професионалисти, които работят ежедневно при тежки условия и с
големи обеми дървесина.

Оборудван е с  модернизиран  X-TORQ® двигател с работен обем 86 cm³ и
мощност  5,1  kW(6,9hp),  който  осигурява  изключителна  производителност,
висока скорост на рязане и ниски емисии. Трионът поддържа висока скорост на
веригата  дори при по-големи натоварвания,  което  го  прави ефективен при
рязане на твърда дървесина, дебели трупи и масивни стволове.

Моторният трион е проектиран със здрава магнезиева конструкция и усилена
манивела,  подходяща  за  работа  с  дълги  шини  до  90  cm.  Машината  е
съвместима както с стандартни шини с отвор тип “стандартен голям”, така и
с някои от по-новите водещи решения за рязане.  Системата Air Injection™
предпазва двигателя от прах и удължава интервалите между почистванията на
въздушния филтър.

Резачката  използва  класическа  настройка с  карбуратор,  вместо  AutoTune,
което го прави по-лесен за сервизиране в полеви условия.  За комфорт при
работа  са  добавени  антивибрационна  система  LowVib®  и  ергономични
ръкохватки  с  меко  покритие.  Безопасността  се  подсигурява  от  инерционна
спирачка на веригата.

Резервоарът  за  гориво  побира  0,86  l,  а  този  за  масло  –  0,5  l.  Теглото  на
бензиновата резачка без шина и верига е 7,5 kg, което е напълно оправдано с
оглед на високата мощност и стабилността при работа с дълги водещи шини.

САМО СЕГА ПРИ ПОРЪЧКА ПОЛУЧАВАТЕ СУПЕР ПОДАРЪЦИ - 5 L МАСЛО
ЗА ВЕРИГА, 1 L ДВУТАКТОВО МАСЛО С ДОЗАТОР и 1 БР. ТАБЛА ЗА
МОТОРЕН ТРИОН!

Технически характеристики
Тип За горското стопанство и дърводобива
Мощност, к.с 6,9
Обороти на празен ход, min-1 2800
Максимални обороти, min-1 9600
Дължина на шината, cm 60
Работен обем, куб.см 86
Скорост на веригата, m/s 23
Верига, тип C85
Стъпка 3/8"
Въртящ момент, Nm 5.3 @7800rpm
Ниво на вибрации ляво/дясно, m/sec² 5,9/6,7
Ниво на звуково налягане dB(A) 112
Звукова мощност, dB 119
Максимална консумация на гориво 450
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Технически характеристики
Гаранционен срок 12 месеца за професионално ползване, 24 месеца за лично ползване
Окомплектовка Шина, верига, комбиниран ключ, картонена кутия
Тегло, kg 7,5

https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=43572


