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Хоризонтални резервоари (цистерни) за дизелово гориво AMA DTO EN

Хоризонтални двустенни резервоари ( цистерни ) за дизелово гориво AMA
DTO EN  с цилиндрична форма за разполагане над земята. Подходящи са за
съхранение  на  дизелово  гориво  и  са  конструирани  спрямо  Европейския
стандарт за безопасност EN 12285-2. Стените им са изработени от въглеродна
стомана (EN 10025). Предлагат се резервоари за гориво с вместимост от 1000
до 50 000 литра. Могат да бъдат снабдени с помпа или колонка за дизелово
гориво според нуждите на клиента. Предлага се разнообразие от цистерни с
различна конфигурация и скорост на зареждане. Колонката за гориво може да
бъде затворена в кабинка, за да се осигури защита от атмосферните влияния.
Опция - добавяне на електронна система за контрол на горивото.
Цистерните  AMA  DTO  отговарят  на  всички  европейски  стандарти  за
безопасност (придружени са с всички сертификати).

Резервоарите за гориво са сертифицирани.
Произход - Италия

Модел Обем, l Размери на резервоара, mm (ДхШхВ)
DTO EN 20 2000 1300x1340x1700
DTO EN 30 3000 1570x1600x1815
DTO EN 50 5000 2000x2034x1920
DTO EN 70 7000 2000x2034x2420
DTO EN 90 9000 2000x2034x3020

DTO EN 100 10000 2000x2034x3420
DTO EN 120 12000 2000x2034x4020
DTO EN 150 15000 2000x2034x4920
DTO EN 200 20000 2280x2310x5320
DTO EN 250 25000 2280x2310x6520
DTO EN 300 30000 2280x2310x7620
DTO EN 400 40000 2280x2310x10320
DTO EN 500 50000 2280x2310x12520

 

Технически характеристики
Тип Хоризонтален
Произход Италия
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