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Мобилни резервоари с помпа AMA TT ADR

Мобилните  резервоари  за  дизелово  гориво  с  помпа  AMA  TT  ADR  са
изработени от въглеродна стомана Fe 360B, с дебелина от 2,5 mm, прахово
боядисани, в съответствие с  Европейската спогодба за международен превоз
на  опасни  товари  (ADR).  Имат  необходимите  сертификати  за  превоз  на
запалими горива от клас II  и III.  Резервоарите за гориво  са снабдени със
стоманена  кабина,  прикрепена  към  резервоара  с  размери  60х60х35  и  със
заключваща  се  врата.  Кабината  разполага  с  всмукателен  филтър,  ръчна
или електрическа помпа за гориво 12 / 24 / 220 V с дебит между 50л/мин и
75л/мин  с  байпасен  клапан,  механичен  разходомер  тип  K33,  4  м  гъвкав
маркуч, пистолет и автоматичен прекъсвач върху помпата.
 
Резервоарите за гориво са сертифицирани.
Произход - Италия

Модел Обем, l Размери, mm (ДхШхВ)
TT 280 280 1090x770x940
TT 440 440 1190x870x1110

TT 440/2 880 1190x1740x1110
TT 609 600 1470x1000x1250
TT 920 875 1970x1000x1250

 
 

Технически характеристики
Тип Мобилен
Произход Италия
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