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Бормашина радиална BERNARDO RD 700 Vario

RD 700 Vario  е тежка радиална бормашина,  която предлага безстепенно
регулиране на  оборотите,  автоматично подаване на  шпиндела и  дигитален
дисплей за скорост. За по-широка гама от приложения, машината разполага и с
въртяща се опорна рама с диапазон ± 45°.

Безстепенното  регулиране  на  оборотите  позволява  оптимална  скорост  на
рязане,  като  стойностите  се  следят  лесно  чрез  цифровия  дисплей.
Стандартното  оборудване  включва  автоматично  подаване  на  шпиндела  и
устройство за нарязване на резби.

Основата е полирана и разполага с Т-образни канали за лесно закрепване на
големи детайли, а гладката повърхност на колоната гарантира лесно движение
на  рамото.  Контролите  са  разположени  удобно  в  предната  част  на
бормашината за максимална ергономия при работа.

Главата, колоната и радиалното рамо се фиксират механично за стабилност и
прецизност.  RD  700  Vario  е  подходяща  за  пробиване,  зенкероване,
разширяване  и  нарязване  на  резби,  като  осигурява  надеждност  и  висока
производителност при всяка задача.

ТРАНСПОРТЪТ И СТОЙКАТА НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА!

Технически характеристики
Тип Професионална
Мощност, kW 1,5
Обороти 75 - 438 / 438 - 2500 minˉ¹
Подаване на вала, mm/rev 0,08 / 0,14 / 0,22
Максимално нарязване на резба M 22
Ход на главата, mm 400
Конус на вала MK 3
Разстояние от вала до колоната, mm 300 - 700
Разстояние от вала до масата, mm 0 - 430
Разстояние от вала до основата, mm 175 - 680
Макс. диаметър на пробиване, mm 32
Вертикално изместване 505 mm
Размер на работната повърхност, mm 900 x 620
Макс. ход на вала, mm 130
Размер на масата, mm 250 x 250 x 250
Размери Д/Ш/В, cm 64 x 122 x 175 (235 със стойка)
Произход Австрия
Гаранционен срок 12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица

Окомплектовка
пробивен патронник 3-16 mm / B 18, дорник за пробивен патронник MK 3 / B 18,
преходни втулки с конус Морз MK 3/2, устройство за захващане, устройство за
нарязване на резба, цифрово отчитане на оборотите на вала, цифрово отчитане за
дълбочината на пробиване, регулируем предпазител, работен инструмент

Тегло, kg 722,0
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