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Магнитно-пробивна машина BERNARDO TPC 2000 Pro

Магнитно-пробивната  машина  BERNARDO  TPC  2000  Pro  разполага  с
автоматична  вътрешна  система  за  смазване,  която  подава  охлаждащата
течност  директно  до  върха  на  ядковото  свредло,  осигурявайки  ефективно
охлаждане при работа.

Стандартно  е  оборудвана  с  MK  3  конус,  позволяващ  използването  на
разнообразни  инструменти  като  спирални  свредла,  зенкери,  разширители,
държачи за нарязване на резби, коронки и други. Двигателят с висок въртящ
момент е снабден с плавен старт и защита от претоварване, а трите скорости
на предавките позволяват прецизно регулиране на оборотите на рязане според
обработвания детайл.

Машината е съвместима с ядкови свредла с Weldon захват 19 mm (стандартно)
и опционално 32 mm. Мощният електромагнит осигурява максимална сила на
задържане за безопасна и стабилна работа.

Технически характеристики
Тип Професионална
Захранване, V 230
Мощност, kW 1,98
Обороти на празен ход, min-1 100 - 210 / 250 / 530
Захват на инструмента Weldon 19 mm / 32 mm
Максимално нарязване на резба M 20
Разстояние от държача до основата, mm 80
Ход на главата, mm 190
Макс. отвор с боркорона, mm 50
Конус на вала MK 3
Макс. диаметър на свредлото, mm 85
Разстояние от вала до основата, mm 190
Размери на магнитната основа, mm 200 x 105 x 45
Сила на магнитното задържане 16800 N
Размери Д/Ш/В, cm 39 x 30 x 68
Произход Австрия
Гаранционен срок 12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица

Окомплектовка
предпазен колан, пластмасов куфар, резервоар за охлаждаща течност, държач за
инструменти с автоматично вътрешно охлаждане MK 3 / Weldon опашка 19 mm / 32
mm, инструкция за експлоатация, инструменти

Тегло, kg 18
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