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Магнитна бормашина BERNARDO MD 8050 PF

Магнитната бормашина BERNARDO MD 8050 PF  разполага с  3  скорости,
които позволяват оптимално настройване на оборотите на рязане при ядково
пробиване, зенковане, разширяване и други приложения. Моделът е оборудван
с  напълно  автоматично  подаване,  както  и  с  автоматична  настройка  на
скоростта на подаване за максимална ефективност.

Стандартно е снабдена с предпазен колан за вертикални или за приложения
над  главата,  което  повишава  безопасността  при  работа.  Пробивната
машина  гарантира  дълъг  експлоатационен  живот  благодарение  на
висококачествените си компоненти. Автоматичното вътрешно смазване доставя
охлаждащата течност директно до върха на ядковото свредло за оптимална
работа.

При използване на ядкови свредла се изисква по-малка сила на подаване в
сравнение със спиралните свредла. Захватът за инструменти е проектиран за
ядкови свредла с Weldon опашка 19 mm.

Технически характеристики
Тип Професионална
Захранване, V 230
Мощност, kW 2,69
Обороти на празен ход, min-1 165 / 350 / 750
Разстояние от държача до основата, mm 135
Ход на главата, mm 147
Макс. дълбочина на пробиване, mm с боркорона - 50
Макс. диаметър на свредлото, mm 80
Размери на магнитната основа, mm 185 x 90 x 50
Сила на магнитното задържане 17600 N
Размери Д/Ш/В, cm 32 х 24 х 53
Произход Австрия
Гаранционен срок 12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица

Окомплектовка
метален куфар, резервоар за охлаждаща течност, държач за инструменти с
автоматично вътрешно охлаждане MK 2 / Weldon опашка 19 mm, предпазен колан,
инструкция за експлоатация, инструменти

Тегло, kg 18
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