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Машина за мазилка IMER STEP 120 GR+M 230 V

Машината за мазилка IMER STEP 120 GR-M е оборудвана с монофазен мотор
с  мощност  2.2  kW  и  работи  при  електрическо  захранване  230  V  –  50  Hz.
Мощността  на  смесителя  е  1.4  kW,  а  капацитетът  на  миксера  е  120  l.
Капацитетът на компресора достига 250 l/min, като материалният поток е 25
l/min. Mаксимално допустимият размер на частиците е 8 mm, а разстоянието за
хоризонтално изпомпване достига до 40 m, а вертикалното до 15 m. Височината
на товара при работа с миксер е 435 mm, а със смесител – 950 mm. Размерите
на  машината  с  включен  смесител  са  820  x  2040  x  1275  mm,  теглото  на
машината без миксер е 280 kg, а теглото на миксера е 124 kg.

Машината за мазилка може да се използва за инжектиране и шприцоване,
финални покрития и шпакловки, като предлага значително по-голям дебит на
изпомпване  в  сравнение  с  други  модели.  Отличава  се  с  изключителна
компактност,  мобилност,  удобство  при  работа  и  възможност  за  лесно
преместване с помощта на теглич, като е проектирана да издържа на голямо
натоварване с непрекъснат цикъл на работа.

Технически характеристики
Мощност на двигателя, kW 2,2
Захранване, V 230
Производителност 25 l/min
Обем на съда, l 120
Компресор мембранен, l/min 250
Дистанция на изпомпване, m 40
Размери Д/Ш/В, cm 204 x 82 x 127,5
Произход Италия

Окомплектовка
Електродвигател и диафрагмен компресор, Винтова помпа, Контролен панел и подготовка за
дистанционно управление, 30 m (20+10) маркуч с бързи съединители с диаметър 13 mm за
въздух, Вибросито, Кутия за аксесоари

Тегло, kg 280
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