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Абрихт-щрайхмус BERNARDO FS 410 PS / 400 V

Абрихт-щрайхмусът BERNARDO FS 410 PS / 400 V е компактно и мощно
решение за рендосване и дебелинно рендосване с максимална дебелина на
обработка до 240 mm. Идеална за прецизна обработка на дъски, греди и талпи,
тази машина съчетава висока ефективност и компактни размери, подходящи за
работилници с ограничено пространство. При нужда може да бъде оборудвана
с допълнителен агрегат за фрезоване и пробиване, разширявайки обхвата на
приложенията.

Едно от ключовите предимства е спиралната глава с твърдосплавни сменяеми
пластини, която намалява шума с до 50% и осигурява до 20 пъти по-дълъг
живот на режещите ръбове. Благодарение на възможността за въртене или
подмяна на всяка пластина поотделно, поддръжката е бърза и икономична.
Стабилната конструкция и мощният мотор гарантират отлични резултати при
работа с всякакъв вид дървесина, включително твърда и чувствителна на
отчупване.

Масите за рендосване се сгъват към задната част на машината, спестявайки
място, а цифровият дисплей върху ръчното колело осигурява прецизна
настройка на масата с точност до 0,1 mm. Машината е снабдена с анодиран
алуминиев водещ линеал, накланящ се от 90° до 45°, както и с прахозащитен
капак с изход за аспирация с диаметър 100 mm.

Сред допълнителните предимства са лесната настройка на дълбочината на
рязане, бързото превключване между режимите, както и вградените системи за
безопасност - бутон за старт/стоп със защита от ниско напрежение, CE-
съответстващо покритие на ножовата глава и предпазен ограничител за
предотвратяване на неволно стартиране.

Абрихт     
Работна ширина - 410 mm
Дължина на работния плот - 1685 mm
Височина на работния плот - 850 mm
Обороти на работния вал - 4300 min-1
Брой TCT ножове - 72
Диаметър на работния вал - 70 mm
Размер на линеала - 1115 х 150 mm
Наклон на линеала - 90° до 45°
Максимално отнемане - 3,5 mm

Щрайхмус     
Дължина на работния плот - 995 mm (с удължение на масата)
Работна ширина - 410 mm
Работна височина - 5-240 mm
Максимално отнемане - 4,5 mm
Скорост на подаване - 5,4 m/min
 

Технически характеристики
Тип Професионален
Захранване, V 400
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Технически характеристики
Мощност, kW 3,0
Обороти на празен ход, min-1 4300
Изход за прахоуловител, mm 100
Брой ножове 72
Работна височина 5 - 240 mm
Ширина на обработка, mm 410
Максимално отнемане, mm 4,5
Размер на масата, mm 1685 х 410
Размери Д/Ш/В, cm 168,5 х 99 х 101
Произход Австрия
Гаранционен срок 12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица

Окомплектовка
спирална режеща глава със 72 бр. TCT ножчета, резервни TCT ножчета (5 бр.), цифров дисплей
за масата за дебело рендосване, удължение на масата с ролки, ръкохватка за избутване на
материала

Тегло, kg 261
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