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Акумулаторен ударен винтоверт DeWALT DCD1007WW1T-QW

Акумулаторната ударна бормашина DeWALT DCD1007WW1T-QW съчетава
висока  мощност,  надеждност  и  компактност,  подходяща  за  професионална
работа в  разнообразни условия.  Оборудвана е  с  безчетков  мотор,  който  се
захранва от 18 V Li-Ion батерия и осигурява впечатляващ максимален въртящ
момент от 169 Nm и тристепенна скорост до 2000 об./мин. Системата Perform
& Protect E-Clutch  предпазва винтоверта  от повреда при заклинване, като
автоматично го изключва при засечено блокиране.

Акумулаторният  винтоверт  предлага  електронен  контрол  на  въртящия
момент с 11 настройки за прецизна работа, а металният безключов патронник с
обхват 1.5–13 mm гарантира здраво фиксиране на консумативите. С вградена
LED светлина с яркост 70 lm и възможност за въртене, ударнания винтоверт
осигурява отлична видимост дори при слабо осветление. Удобният компактен
дизайн с дължина от 188 mm и тегло 1,77 kg го прави идеален за тесни и
труднодостъпни пространства. Подходящ за работа в метал (до 25.4 mm) и
дърво (до 66mm), с честота на удара до 38 250 min-1.

Технически характеристики
Тип Професионален
Напрежение, V 18
Макс. въртящ момент, Nm 169
Макс. отвор в дърво, mm 66
Макс. отвор в стомана, mm 25,4
Степени на въртящия момент 11
Честота на ударите при номинални обороти, min-1 0-8500/0-22 100/0-38 250
Капацитет, Ah 8,0
Обороти на празен ход, min-1 0-500/0-1300/0-2250
Обхват на захващане на патронника, mm 1,5-13
Гаранционен срок 36 месеца след регистрация в интернет

Окомплектовка батерия 8 Ah и зарядно устройство, куфар TSTAK, кука, магнитен държач,
странична дръжка

Тегло, kg 1,77
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