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Акумулаторен комплект DeWALT DCK355P2T-QW

Акумулаторният  комплект  DeWALT  DCK355P2T-QW  се  състои  от
aкумулаторен  винтоверт  DeWALT  DCD800,  акумулаторен  ъглошлайф
DeWALT  DCG405,  aкумулаторен  перфоратор  DeWALT  DCH172,  две
акумулаторни батерии 18 V 5,0 Ah, зарядно устройство и куфар T-Stack.

Акумулаторен винтоверт DeWALT DCD800
Напрежение: 18 V
Въртящ момент: 90 Nm
Обхват на патронника: 1.5-13 mm
Скорост на празен ход: 0-650/0-2000 об./min
Макс. диаметър на пробиване в метал: 13 mm
Макс. диаметър на пробиване в дърво: 55 mm
Степени на въртящия момент: 15
Брой скорости: 2
Тегло: 1.280 kg

Акумулаторен ъглошлайф DeWALT DCG405
Напрежение на батерията: 18 V
Диаметър на диска: 125 mm
Обороти без товар: 9000 об./min
Резба на шпиндела: M14
Тегло: 2.200 kg

Акумулаторен перфоратор DeWALT DCH172
Захват: SDS-Plus
Енергия на удара: 1.4 J
Напрежение на батерията: 18 V
Честота на ударите: 0-4980 уд./min
Скорост на празен ход: 0-1060 об./min
Капацитет на пробиване в бетон: 16 mm
Капацитет на пробиване в дърво: 16 mm
Капацитет на пробиване в метал: 10 mm
Тегло: 1.800 kg

Технически характеристики
Тип Професионален
Напрежение, V 18
Капацитет, Ah 5,0
Гаранционен срок 36 месеца след регистрация в интернет
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