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Акумулаторен такер DeWALT DCN45RND2-QW

Акумулаторният покривен такер DeWALT DCN45RND2-QW е професионален
инструмент от серията 18V XR, създаден за бързо и надеждно закрепване при
покривни  и  монтажни  дейности.  Той  работи  с  две  включени  в  комплекта
литиево-йонни батерии 18V с капацитет 2,0 Ah и осигурява до 500 забивания с
едно зареждане, а при използване на батерия 5,0 Ah капацитетът достига до
около 1300 забивания. Такерът е съвместим с ролкови пирони с дължина от 19
до 45 mm и диаметър около 3,1 mm, като магазинът побира до 120 пирона при
ъгъл 15°. Регулирането на дълбочината се извършва лесно и без инструменти, а
вградената  система  за  освобождаване  при  заклинване  позволява  бързо
възобновяване на работата. Благодарение на безчетковия мотор инструментът
е  по-ефективен  и  издръжлив,  като  същевременно  предлага  надеждна
производителност при продължителна употреба. Теглото от около 3,85 kg и
височината  292  mm  го  правят  стабилен  и  удобен  за  работа  в  различни
условия. DeWALT DCN45RND2-QW е идеално решение за професионалисти в
строителството, покривните дейности и монтажа на облицовки, осигурявайки
висока продуктивност без необходимост от компресори или въздушни маркучи.

Технически характеристики
Тип Професионален
Напрежение, V 18
Диаметър на пирона, mm 3,1
Дължина на пирона, mm 19-45
Гаранционен срок 24 месеца за физически лица/ 12 месеца за юридически лица
Окомплектовка куфар за съхранение, зарядно устройство и 2 броя батерии 2Ah
Тегло, kg 3,85

https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=48561


