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Нож за прободен трион MAKITA A-85743

Ножът за прободен трион Makita A-85743 е изработен от високоскоростна
стомана  (HSS)  и  е  предназначен  за  прецизно  право  рязане  на  различни
материали. С обща дължина 76 mm и работна дължина 51 mm, той предлага
надеждна работа при рязане на стомана и неръждаема стомана с дебелина от 2
до 6 mm, алуминий от 2 до 6 mm и пластмаса с дебелина от 3 до 35 mm. Освен
това  е  подходящ  и  за  грубо  рязане  на  дърво,  шперплат  и  многослойни
плоскости, включително дърво с пирони. Ножът разполага със стъпка на зъба
1,8 mm, размер на зъба 0.9 mm и 14 TPI, което осигурява чист и стабилен срез.
Захватът е T-образен, гарантиращ сигурно закрепване и съвместимост с голям
брой  прободни  триони.  Благодарение  на  здравата  конструкция  и
специализираните  зъби,  Makita  A-85743  е  надежден  избор  за  рязане  на
различни материали в строителството и работилницата.

Технически характеристики
Тип за стомана и неръждаема стомана (2-6mm), пластмаса (3-35mm), алуминий (2-6mm)
Работна дължина, mm 51
Захват T-захват
Материал НSS
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