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Трамбовка BISONTE MC72H-GXR

Трамбовката BISONTE MC72H-GXR е професионална машина, проектирана за
ефективно уплътняване на почви, чакъл и основи при строителни и ремонтни
дейности. Оборудвана е с четиритактов бензинов двигател Honda GX120R с
мощност 3,5 к.с., който осигурява надеждна работа, нисък разход на гориво и
дълъг експлоатационен живот.

Моделът се отличава с ударна сила от 10 kN, гарантираща оптимално
уплътняване дори на по-твърди терени. Машината за трамбоване разполага с
множество системи за филтриране на въздуха и горивото, които предпазват
двигателя и удължават неговата издръжливост.

За удобство при работа, лостът за газта е позициониран върху капака, а в
стандартното оборудване е включен брояч на часове с тахометър, който
улеснява следенето на работното време и поддръжката. Резервоарът за гориво
от антикорозионен полиетилен е устойчив и надежден при продължителна
употреба.

Здравата рамка предпазва двигателя от механични повреди, а ергономичният
лост за управление осигурява комфорт и контрол при работа. Трамбовката
BISONTE MC72H-GXR е идеален избор за професионални строителни екипи,
които търсят мощна, издръжлива и прецизна машина за уплътняване на
различни видове почви.

Технически характеристики
Мощност, к.с 3,5
Честота на ударите при номинални обороти, min-1 640-680
Обороти на празен ход, min-1 3600
Двигател Honda GX120R, бензинов
Ударна сила 10,0 kN
Размер на петата, cm 34,5x28,5
Разход на гориво, kg/h 0,6
Ход 80 mm (на удара)
Звукова мощност, dB 102
Размери Д/Ш/В, cm 110 x 44 x 72
Гаранционен срок 24 месеца за физически лица/12 месеца за фирми
Тегло, kg 68
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