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Акумулаторен такер MILWAUKEE M18FFN21-0C SOLO

Акумулаторният такер MILWAUKEE M18FFN21-0C SOLO  е  професионален
инструмент, създаден за бързо,  мощно и прецизно забиване на пирони при
рамкови  конструкции.  Той  използва  стандартни  пирони  за  рамкиране  и
разполага с ъглов пълнител между 20° и 22°, което осигурява удобство при
работа в тесни пространства и по-лесен достъп до труднодостъпни места.

Технологията  Ready  to  Fire  Nail  елиминира  времето  за  изчакване  между
отделните  изстрели,  като  осигурява  мигновено  задействане  и  по-висока
производителност.  Инструментът  не  използва  газови  капсули  и  не  изисква
почистване, което гарантира минимална поддръжка, дълъг живот и надеждна
работа дори при интензивна употреба.

Двата режима на работа - последователен (за прецизност) и ударен (за скорост)
- позволяват оптимално адаптиране според задачата. Дълбочината на забиване
се  регулира  лесно  и  бързо  без  инструменти,  като  осигурява  равномерно
потъване  на  пироните  под  повърхността.  Системата  Dry-Fire  Lockout
предотвратява  изстрелване,  когато  пълнителят  е  празен,  а  достъпът  до
механизма е проектиран за бързо и лесно отстраняване на заклинвания.

Безкабелният  такер  предлага  изключителна  мощност,  достатъчна  за
забиване на пирони в твърда дървесина, и постига до 700 изстрела с една
батерия REDLITHIUM™ 5.0 Ah (закупува се отделно). Вградената LED работна
светлина осигурява добра видимост и прецизно позициониране на пироните.

Моделът е част от платформата FUEL™, която комбинира безчетковия мотор
POWERSTATE™,  интелигентната  електроника  REDLINK  PLUS™  и  батериите
REDLITHIUM™  -  за  максимална  мощност,  по-дълго  време  на  работа  и
изключителна издръжливост.

Такерът за пирони  е съвместим с всички батерии от серията MILWAUKEE®
M18™.

Доставя без батерия и зарядно устройство в куфар KITBOX!

Технически характеристики
Капацитет на пълнителя, бр. 43
Тип Професионален
Напрежение, V 18
Диаметър на пирона, mm 2,8-3,8
Дължина на пирона, mm 50-90
Ниво на звуково налягане dB(A) 90,6
Звукова мощност, dB 101,6
Гаранционен срок 36 месеца след регистрация в интернет
Окомплектовка куфар KITBOX, без батерия и зарядно устройство
Тегло, kg 5,1
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