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Акумулаторна удължена тресчотка MILWAUKEE M12 FHIR14LR-0

Акумулаторната  удължена  тресчотка  MILWAUKEE  M12  FHIR14LR-0  е
създадена за професионална работа в тесни и труднодостъпни пространства,
като осигурява максимален въртящ момент до 47 Nm и скорост до 450 оборота
в минута за по-бързо и ефективно завиване и развиване.  Нископрофилната
глава с височина 19 mm, в комбинация с удължената шия, позволява отличен
достъп и контрол при работа в ограничени зони.

Инструментът  използва  водещата  в  индустрията  технология  FUEL™,  като
подсиленият  механизъм  и  корпусът  от  лята  стомана  гарантират  висока
издръжливост при интензивна експлоатация. Металният спусък с променлива
скорост осигурява прецизен контрол, а премиум гуменото покритие е устойчиво
на корозивни вещества и допринася за комфортно и сигурно захващане.

Вградената LED светлина осветява работната зона, а индикаторът за оставащия
заряд улеснява планирането на работата. Комбинацията от безчетков мотор
POWERSTATE™,  батерия  REDLITHIUM™  и  електроника  REDLINK  PLUS™
осигурява постоянна мощност, дълго време на работа и надеждност. Моделът
е част от  гъвкавата система MILWAUKEE® M12™ и е  съвместим с  всички
батерии от серията.

Акумулаторната тресчотка MILWAUKEE M12 FHIR14LR-0 се доставя без
батерия и зарядно устройство!

Технически характеристики
Напрежение, V 12
Макс. въртящ момент, Nm 47
Обороти на празен ход, min-1 0-450
Дължина, mm 348
Захват 1/4" квадрат
Гаранционен срок 36 месеца след регистрация в интернет
Окомплектовка без акумулаторна батерия и зарядно устройство
Тегло, kg 1,1
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