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Водоструйка с макара KARCHER HD 9/20-4 MX Plus Classic

Водоструйката  с  макара  KARCHER  HD  9/20-4  MX  Plus  Classic  е
професионална  машина  за  почистване  под  високо  налягане,  създадена  за
интензивна  и  продължителна  работа  при  тежки  условия  в  индустрията,
селското  стопанство,  сервизните  бази  и  комуналния  сектор.  Този  мощен
водоструен апарат Kärcher от серията Classic комбинира изключително здрава
конструкция,  висококачествени компоненти и  отлична гъвкавост  при широк
спектър от почистващи приложения – от превозни средства и производствени
съоръжения до фасади и тежка техника.

Водоструйната машина работи с трифазно захранване 376–424 V / 50 Hz и е
оборудвана с  бавнооборотен 4-полюсен електродвигател с  мощност 6,5  kW,
който осигурява ниско износване, тиха работа и дълъг експлоатационен живот.
Дебитът на водата може да се регулира в  диапазона от 500 до 900 l/h,  а
работното налягане – от 70 до 200 bar, с максимално налягане до 240 bar, което
позволява  ефективно  почистване  както  на  леки,  така  и  на  изключително
упорити замърсявания. Водоструйката допуска входяща температура на водата
до 60 °C и разполага със смукателна функция за работа с вода от външен
източник.

В  основата  на  машината  стои  издръжлива  коляново-мотовилкова  помпа  с
месингова  цилиндрова  глава,  характерна  за  професионалното  качество  на
Kärcher, която гарантира висока надеждност и ниски разходи за поддръжка.
Вграденият  воден  филтър  предпазва  помпата  от  замърсявания,  а
конструкцията осигурява лесен достъп до всички основни компоненти за бързо
обслужване. Регулирането на водния обем и налягането се извършва директно
на машината, което осигурява пълен контрол при различни работни условия.

KARCHER HD 9/20-4 MX Plus Classic  е оборудвана с изключително здрава
метална  макара  за  маркуча,  която  осигурява  удобно  навиване,  дълъг
експлоатационен  живот  и  защита  от  усукване  благодарение  на  системата
ANTI!Twist. Високонапорният маркуч с дължина 20 m и спецификация DN 8, 315
bar  предоставя  голям  работен  обхват,  а  автоматичното  изключване  на
налягането  предпазва  компонентите  и  удължава  живота  на  машината.
EASY!Lock  връзките  позволяват  бърза,  сигурна  и  интуитивна  смяна  на
аксесоарите, без компромис със здравината.

Технически характеристики
Тип Професионална
Вид машина Електрическа
Захранване, V 400
Мощност, kW 6,5
Дебит, l/h 500-900
Дължина на кабела, m 5
Дължина на маркуча, m 20
Налягане, bar 70-200
Макс. температура на подаваната вода , °C 60
Размери Д/Ш/В, cm 74 x 52,8 x 95,2
Произход Германия
Гаранционен срок 12 месеца за фирми / 12+12 месеца за физически лица
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Технически характеристики

Окомплектовка пистолет за пръскане EASY!Force, макара, пистолет с вложка Softgrip, маркуч за
високо налягане 20 m DN8 315 bar, струйник 840 mm

Тегло, kg 81,1

https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=51194


