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Мотоциклетен радар за задно виждане GARMIN zūmo™ R1 Radar

Garmin zūmo™ R1 Radar е високоефективен мотоциклетен радар за задно
виждане и мъртва зона, разработен с ясна цел – да повиши информираността и
безопасността по време на каране. Системата следи превозните средства зад
Вас  и  в  съседните  ленти,  като  Ви  предоставя  навременна  информация  за
трафика около мотоциклета и подпомага по-сигурното вземане на решения в
динамична пътна среда.

Радарът  осигурява  отлично  покритие  и  точност,  като  засича  обекти  на
разстояние  до  60  m  и  с  широк  хоризонтален  ъгъл  на  откриване  от  170°.
Данните могат да се визуализират на цял екран при сдвояване със съвместим
смартфон  или  мотоциклетна  навигация  zūmo  XT2,  което  позволява
постоянен поглед върху ситуацията зад Вас,  без да се разсейвате от пътя
отпред. Минималната работна скорост от 24 km/h гарантира ефективна работа
в реални пътни условия.

Външните  светлини  допълват  активната  безопасност,  като  странично
ориентираните кехлибарени светлини и опционалната задна червена светлина
подобряват  видимостта  на  мотоциклета  за  останалите  участници  в
движението. Индикациите за превозни средства в мъртвите зони дават ясна
визуална  обратна  връзка  и  допринасят  за  по-добра  ориентация  при
изпреварване  и  смяна  на  лентата.

Системата  поддържа  и  аудио  сигнализация,  която  Ви  уведомява  за
приближаващи превозни средства чрез съвместими слушалки,  свързани със
смартфон и приложението zūmo Radar. Това позволява да запазите погледа си
върху пътя, докато получавате важна информация в реално време. Монтажът е
гъвкав  и  съвместим  с  различни  размери  регистрационни  номера,  а  след
инсталиране радарът се включва и изключва автоматично със запалването на
мотоциклета, без нужда от батерии или зареждане.

Garmin zūmo R1 Radar е проектиран за интензивна употреба, като здравият
корпус с IP67 защита от прах и вода осигурява надеждна работа при дъжд, прах
и неблагоприятни атмосферни условия. Компактните размери и ниското тегло
на сензора и светлините позволяват дискретна интеграция към мотоциклета,
без компромис с дизайна. Това е модерно решение за мотористи, които търсят
по-високо ниво на активна безопасност и спокойствие при всяко пътуване.

Технически характеристики
Размери Ш/В/Д 7,8 x 2,6 x 3 cm
Водоустойчивост IP67
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Технически характеристики

Допълнителни особености
Източник на захранване: Кабелно 12 V захранване (изисква се инсталация); Разстояние за
откриване на радара: До 60 m; Ъгъл на откриване на радара (хоризонтален): 170; Минимална
работна скорост на радара: 24 km/h; Аудио сигнали със сдвоени слушалки: Да (когато са сдвоени
със съвместим смартфон или сателитна навигация zumo XT2)

Гаранционен срок 24 месеца
Окомплектовка zūmo™ R1 Radar, индикаторни светлини, стойка за мотоциклет и хардуер, документация
Тегло, kg 0,142

https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=51255


