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Хаспел GEDA 250 FIXLIFT 19.5 m

Хаспелът GEDA 250  FIXLIFT е практично и надеждно решение за вертикален
транспорт на строителни материали, предназначено за ежедневна работа на
обекти с малка и средна височина. Машината е проектирана за максимално
допустимо натоварване до 250 kg и осигурява бързо и ефективно повдигане със
скорост 19-38 m/min, което значително ускорява логистиката на строителния
процес и намалява ръчния труд.

Асинхронният електродвигател с  мощност 0,6-1,2  kW работи на стандартно
захранване  230  V  /  50  Hz  и  осигурява  стабилна  и  равномерна  работа  при
ампераж 16 A, което позволява лесно включване към стандартна електрическа
мрежа  на  обекта.  Управлението  се  извършва  чрез  включения  кабел  за
управление  с  дължина  5  m,  който  осигурява  удобен  контрол  и  безопасна
експлоатация.

GEDA 250 FIXLIFT се доставя напълно оборудван като асансьор за строителни
материали  с  максимална  работна  височина  до  13,5  m.  Окомплектовката
включва плъзгаща се секция с дължина 1 m и максимално натоварване 250 kg,
както и 8 плъзгащи се секции по 2 m, всяка с допустимо натоварване до 250 kg,
което  позволява  гъвкава  конфигурация  според  конкретния  обект.
Регулируемата ъглова секция с  диапазон 20–45°  осигурява адаптиране към
различни фасади и покривни линии, без компромис със стабилността.

Системата е допълнена с телескопичен армировъчен елемент с дължина до 5,7
m, както и удължение за армировъчния елемент до 7,4 m, предназначено за
работа на височини над 13 m. Стандартното товарно легло с размери 150 x 85 x
38 cm позволява удобно и сигурно транспортиране на строителни материали,
инструменти и елементи с различна форма и обем.

Технически характеристики
Захранване, V 230
Мощност, kW 0,6-1,2
Височина, m 19,5
Дължина на кабела, m 5
Скорост на повдигане, m/min 19-38
Товароподемност 250 kg
Произход Германия
Гаранционен срок 12 месеца

Окомплектовка
GEDA 250 FIXLIFT, плъзгаща се секция 1 m, 8 броя плъзгаща се секция 2 m,регулируема ъглова
секция 20-45º, телескопичен укрепващ елемент до 5,7 m, разширение за укрепващ елемент до
7,4 m, контейнер.
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