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Комбинирана шлифовъчна машина BERNARDO KBR 75 x 1500 DC-2 / 400 V

Комбинираната шлифовъчна машина BERNARDO KBR 75 x 1500 DC-2 / 400
V е професионално, многофункционално решение за интензивна обработка на
метал,  съчетаващо  висока  прецизност,  гъвкавост  и  подобрени  условия  на
работа. Машината е предназначена за челно шлифоване на тръби и краища на
профили  в  предната  зона,  за  шлифоване  на  ръбове,  повърхности  и
цилиндрични детайли в задната част, както и за плоско шлифоване в горната
работна област.

Постоянното и равномерно опъване на шлифовъчната лента се осигурява от
пружинен механизъм, който гарантира стабилна работа и постоянни резултати.
В стандартното оборудване е включено устройство за цилиндрично шлифоване,
позволяващо обработка на детайли с диаметър от 20 до 60 mm, а бързата и
лесна  настройка  на  ъгъла  на  шлифоване  дава  възможност  за  прецизно
адаптиране към различни приложения. Графитното покритие на контактната
повърхност подобрява плъзгането на лентата, намалява триенето и допринася
за по-дълъг експлоатационен живот.

Голямата повърхност за плоско шлифоване е оборудвана със защитен капак за
по-високо  ниво  на  безопасност.  Моделът  DC-2  се  отличава  с  интегрирана
аспирационна  система  като  стандарт,  която  осигурява  оптимални
производствени  условия  и  чист  въздух  в  работната  зона.  Смяната  на
шлифовъчната лента е бърза и удобна, а ролките за шлифоване могат да се
подменят лесно и без използване на инструменти. Шлайфмашината позволява
работа  с  различни  ъгли  на  шлифоване  в  диапазона  от  30°  до  90°,  като
същевременно  осигурява  по-кратко  време  за  обработка  в  сравнение  с
фрезоването.

BERNARDO KBR 75 x 1500 DC-2 / 400 V е отлично решение за професионални
работилници  и  производствени  предприятия,  които  търсят  универсална
шлифовъчна  машина  с  висока  производителност,  прецизен  контрол  и
ефективно отвеждане на праха.

Технически характеристики
Захранване, V 400
Мощност, W 2400 / 2800
Обороти 1400/2800 об/мин
Изход за прахоуловител, mm 2х100
Размери на лентата, mm 75x1520
Скорост на лентата, m/sec 15/30
Регулиране на ъгъла 30°-90°
Макс. диаметър на обработка, mm 60
Размер на масата, mm 300x80
Размери Д/Ш/В, cm 99x72x103
Произход Австрия
Гаранционен срок 12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица

Окомплектовка
шлифовъчната лента с едрина 40, 1 брой шлифовъчен диск за 1 1/4“ тръби (42/44 mm
тръба). сгъваем защитен капак, шлифовъчна и опорна маса, вградена засмукваща
система, 2 бр. алуминиеви смукателни маркуча с диаметър 100 mm, филтърна торба,
графитно покритие и защитен превключвател на двигателя
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Технически характеристики
Тегло, kg 100
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