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Тракторна косачка KUBOTA FC3-221E

САМО СЕГА ПРИ ПОРЪЧКА ЩЕ ПОЛУЧИТЕ И СУПЕР ПОДАРЪК - ПРИКАЧНО
ГРЕБЛО ЗА СНЯГ!

Тракторната  косачка  KUBOTA  FC3-221E  е  професионална
многофункционална  машина,  проектирана  да  съчетава  висока
производителност,  прецизност  и  отлична  маневреност  при  поддръжка  на
паркове, спортни терени и обширни зелени площи. Компактната ѝ архитектура
и балансирана конструкция я правят изключително подходяща за интензивна
ежедневна експлоатация в градска и извънградска среда.

Фронталното разположение на косилния апарат осигурява отлична видимост
върху  зоната  на  косене  и  позволява  лесна  работа  около  препятствия  като
пейки, дървета и храсти. Този тип конфигурация подобрява точността на среза
и намалява необходимостта от допълнителни довършителни операции, което
води до по-висока ефективност.

Системата за събиране на тревата е проектирана за надеждна работа дори при
влажни  условия.  Оптимизираният  въздушен  поток  гарантира  равномерно
засмукване и  минимизира риска от  запушвания,  като оставя терена чист и
подреден след всяко преминаване. Хидравлично управляваният контейнер за
трева с капацитет 600 l позволява високо изсипване директно в ремарке или на
куп,  като  управлението  се  извършва  удобно  с  един  лост  от  позицията  на
оператора.

Тракторът за косене  е фабрично хомологиран за движение по обществени
пътища, което улеснява придвижването между обекти и позволява незабавно
включване в работен процес без допълнителни доработки.

Задвижването се осигурява от трицилиндров дизелов двигател Kubota D902 с
водно охлаждане, работен обем 898 cm³ и мощност 22 к.с. Двигателят отговаря
на екологичния стандарт Stage V и използва системата Kubota E-TVCS за чисто
горене  и  нисък  разход.  Горивният  резервоар  с  вместимост  30  l  осигурява
продължителна автономна работа, а добрият достъп до основните агрегати
улеснява обслужването.

Хидростатичната трансмисия (HST) с двупедално управление позволява плавно
и  прецизно  движение  напред  и  назад  с  максимална  скорост  до  11  km/h.
Блокажът  на  диференциала  повишава  сцеплението  при  работа  върху
наклонени  или  хлъзгави  терени,  като  същевременно  предпазва  тревната
настилка.

Тракторната  косачка  може  да  бъде  конфигурирана  с  различни  косилни
апарати според конкретните задачи. Предлагат се ротационни косилни апарати
с ширина 112 cm или 126 cm за чист и равномерен срез, както и флейл апарат с
ширина 110 cm, подходящ за по-гъсти и взискателни площи. Тази гъвкавост
позволява оптимално адаптиране към различни условия и типове терен.

Комфортът  и  безопасността  на  оператора  са  осигурени  чрез  ергономична
работна платформа, монтирана върху антивибрационни тампони, регулируема
седалка  с  подлакътници  и  висока  облегалка,  както  и  регулируем  волан.
Защитната рамка ROPS и системата за автоматично изключване при напускане
на седалката гарантират сигурна работа при всякакви условия.

KUBOTA FC3-221E е интелигентно и надеждно решение за професионалисти,
които търсят висока ефективност, гъвкавост и комфорт при поддържане на
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тревни площи с отличен краен резултат.

Технически характеристики
Обща дължина, mm 2270
Мощност на двигателя, к.с. 22
Ширина на косене, cm 112/126
Височина на косене, mm 20 - 80
Вместимост на коша, l 600
Работен обем, куб.см 898
Обем на резервоара, l 30
Двигател KUBOTA D902, дизелов, 3-цилиндров
Брой ножове 2 (двойно режещи)
Скорост 11 km/h (напред) / 6 km/h (назад)
Предни гуми 15 х 10,00-8
Задни гуми 15 х 6,00-6
Брой цилиндри 3
Обща ширина, mm 1100
Тегло, kg 820
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