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Хоризонтални резервоари за Ad Blue AMA ADO

Хоризонтални  цилиндрични  резервоари  AMA  ADO  изработени  от
полиетилен  за  съхранение  на  Ad  Blue.  Разполагат  с:
-подпори за монтиране
-1” свръзка с 1” сферичен кран за свързване към помпа
-отвор Ф 405мм с капак
Цистерните за Ad Blue разполагат с помпа в заключваща се метална кутия,
изработена от въглеродна стомана с епоксидно покритие.  Кутията е снабдена
с:
-1” PVC смукателна тръба
-електромоторна помпа с дебит 40 л/мин
-разходомер  с  дигитален  дисплей,  модел  К  24  с  висока  точност  (0.5%),
подходящ за Ad Blue
-автоматичен  пистолет,  модел  PIUSI  с  части  от  неръждаема  стомана  за
зареждане на Ad Blue

По  желание  на  клиента  резервоарът  може  да  се  окомплектова  с  ZVA
автоматичен  пистолет  с  части  от  неръждаема  стомана,  термоизолационно
покривало  за  покриване  на  резервоара  и  смукателната  тръба  с
топлопроводимост  0,038  W/mK,  дебелина  –  50  мм,  свръзка  MANN  TEK  за
директно пълнене от камион-цистерна и вана, която покрива разлив 100% от
капацитета на резервоара - изцяло лакирана.

 

Резервоарите за гориво са сертифицирани.
                       

 

Модел Размери, mm (ФхДхВ)
ADO 20-5K-2200L                              1900 x 1250 x 1320
ADO 30-5K-3260L                              2100 x 1450 x 1520
ADO 50-5K-5000L                              2200 x 1730 x 1920
ADO 80-5K-3260L                              Ф 2250 x 2100
ADO 120-5K-5000L                              Ф 2460 x 2780

 

 

 

Технически характеристики
Тип Хоризонтален
Произход Италия
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