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Машина за нанасяне на мазилки IMER KOINE 4

IMER KOINE 4  е  машина за полагане на мазилки  за етажна употреба и
работа с фабрични мазилки на гипсова или варо-циментова основа в чували
или от бункер. Строителната смес се подава в бункера на машината. От там
тя постъпва в миксера, където става смесването и с вода. Благодарение на
шнекова  помпа  се  нагнетява  материала  и  посредством  маркуч  го  пренася
до пистолета за нанасяне. А въздухът от компресора разпръсква мазилката
върху стената.  Машината е надеждна и работи безотказно дори при много
високо натоварване. 

Окомплектовката на IMER KOINE 4 включва 15 метрови маркучи за материал и
въздух,  20  метров  каучуков  армиран  маркуч  за  вода,  40  метра  захранващ
кабел. Водопроводната система е с месингови елементи и е с иноксова помпа за
вода, гарантираща работата на машината и на неводоснабдени обекти, щуцер
з а  и з м и в а н е  н а  м а р к у ч и т е ,  р е г у л а т о р  н а  н а л я г а н е т о  и
дебитомер.  Електрическата  система  е  с  компоненти  на  Telemecanique,  а
захранващия  кабел  гарантира  минимален  пад  на  напрежението.  Има
реверсиращ  фазите  ключ  и  моторна  защита.  

Компресорът за въздух е мембранен необслужваем, няма масло и не може да
блокира. Мембраните са два броя като дори при скъсване на едната, другата
осигурява  достатъчно  въздух  и  работата  не  прекъсва.  Самата  рама  на
мазилкополагащата  машина  е  така  изработена,  че  да  се  разглобява
елементарно на 4 части, редуцирайки килограмите до лесни за пренасяне. С
точки за закачане при вдигане с повдигащи съоръжения и 4-ри броя въртящи
се  колела.  Водопроводната  система  е  защитена  с  метален  щит,  а
електрическата  схема  е  иновативна,  като  включва  времезакъснителни
компоненти  прецизиращи  работата  на  машината.  

Технически характеристики
Инсталирана мощност, kW 7,75
Мощност на двигателя, kW 5,5
Захранване, V 400
Производителност 22 l/min
Обем на съда, l 110
Ниво на звуково налягане dB(A) <80
Компресор мембранен, l/min 250
Дистанция на изпомпване, m 25-Ф25/50-Ф35
Размери Д/Ш/В, cm 73 x 119 x 156
Произход Италия

Окомплектовка
мембранен компресор, самозасмукваща помпа от inox, шнекова помпа D6-3,универсален кит
(пистолет за мазилка с 3 бр,дефлектора), 15 метрови маркучи за материал и въздух, 20
метров каучуков армиран маркуч за вода, 40 метра захранващ кабел, адаптори за маркучи

Тегло, kg 263
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