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Потопяема помпа KARCHER SP 9.500 Dirt

Потопяемата помпа KARCHER SP 9.500 Dirt има максимален капацитет на
изпомпване от 9500 литра на час. Това я прави перфектния базов модел за
бързо изпомпване и прехвърляне на вода от резервоари и градински езера.
Дренажната помпа  надеждно изпомпва  чиста  и  мръсна  вода,  съдържаща
частици мръсотия с диаметър до 20 mm. За тежки замърсявания може да се
монтира допълнителен предфилтър, който предпазва ротора от запушвания.
Уплътнението е с плъзгащ пръстен, изпитано и тествано решение, гарантиращо
изключително дълъг живот на помпата. Потопяемата помпа за мръсна вода
е снабдена с поплавъчен превключвател, чиято роля е да включва и изключва
помпата в зависимост от нивото на водата. По-този начин се предотвратява
работа на сухо. Благодарение на фиксиращата приставка за поплавъка, тази
водна помпа може да се използва дори при ниско ниво на водата. Резбата за
бързо свързване Quick Connect позволява бързо и лесно свързване на маркучи
1", 1 1/4" и 1 1/2". Дължината на захранващия кабел е 10 метра.

Технически характеристики
Тип за мръсна вода
Захранване, V 230
Мощност, kW 0,28
Входен / изходен отвор 1 1/2"
Дебит, m3/h 9,5
Напор, m 6,0
Макс. дълбочина на засмукване, m 7,0
Налягане, bar 0,6
Размери Д/Ш/В, cm 22,9x23,8x30,3
Гаранционен срок 60 месеца

Окомплектовка дръжка за носене, свързващ маркуч: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”, система Quick Connect,
керамичен уплътнителен пръстен

Тегло, kg 3,8
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