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Бормашина колонна BERNARDO SB 25 S

Колонната бормашина BERNARDO SB 25 S  е с капацитет на пробиване 25 mm.
Работната маса се накланя от -45º до +45º благодарение на зъбна рейка и
разполага  с  канал  за  охлаждаща  течност.  Висока  производителност
благодарение  на  алуминиев  мотор  със  степен  на  защита  IP  54.
Висококачествени лагери за по-дълъг експлоатационен живот на машината.
Бутон за авариен стоп. Превключвател за посоката на въртене, а основната
плоча позволява закрепването и на по-големи детайли. 

Технически характеристики
Тип Хоби
Захранване, V 400
Мощност, kW 0,75
Обхват на захващане на патронника, mm 1 - 16 / B 18
Обороти 280 - 2 380 minˉ¹
Конус на вала MK 3
Разстояние от вала до колоната, mm 175
Разстояние от вала до масата, mm 685
Разстояние от вала до основата, mm 1175
Макс. диаметър на пробиване, mm 25
Диаметър на колоната, mm 80
Размер на масата/ T- канал 290 x 290 / 16 mm
Размер на работната повърхност, mm 205 x 205
Макс. ход на вала, mm 85
Наклон на масата -45º до +45º
Размери Д/Ш/В, cm 66 x 38 x 156
Произход Австрия
Гаранционен срок 12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица

Окомплектовка пробивен патронник 1 - 16 mm / B 18, дорник за пробивен патронник MK 3 / B 18,
регулируем предпазител, авариен стоп, инструменти

Тегло, kg 65

https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=9280


