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Бормашина колонна BERNARDO B 610 Pro

Колонната бормашина BERNARDO B 610 Pro е оборудвана с двустепенен мотор и
регулиране на скоростта. Бормашината е предназначена за полупрофесионална
работа  с  капацитет  на  пробиване  32  mm.  Работната  маса  се  регулира  по
височина механично благодарение на  зъбна рейка.  Основната плоча  е  с  Т-
канали  за  монтиране  и  на  по-големи  детайли.  Регулирума  дълбочина  на
пробиване и превключвател за ляво и дясно въртене. Лазерна линия за точна
работа  и  стабилна  чугунена  конструкция.  Колона  изработена  от  полирана
стомана издържаща на високо напрежение.

 

 

Технически характеристики
Тип Полупрофесионална
Захранване, V 400
Мощност, kW 0,75 / 1,5
Обхват на захващане на патронника, mm 1 - 16 / B 18
Обороти 86-2130 minˉ¹
Конус на вала MK 4
Разстояние от вала до колоната, mm 255
Разстояние от вала до масата, mm 750
Разстояние от вала до основата, mm 1120
Макс. диаметър на пробиване, mm 32
Диаметър на колоната, mm 92
Размер на масата/ T- канал 385 x 335 / 14 mm
Размер на работната повърхност, mm 380 x 335
Макс. ход на вала, mm 120
Наклон на масата 360º
Размери Д/Ш/В, cm 90 x 46 x 173
Произход Австрия
Гаранционен срок 12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица

Окомплектовка пробивен патронник 1 - 16 mm / B 18, дорник за пробивен патронник MK 4 / B 18,
регулируем предпазител, лазер, авариен стоп, инструменти

Тегло, kg 125
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