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Цепачка за дърва BERNARDO HS 22 ZE

Цепачката за дърва BERNARDO HS 22 ZE е оборудвана със силоотводен вал.
Тя се прикачва към трактори с мощност не по-малка от 20 к.с чрез специален
кардан/вал, но може да работи и чрез вградения електромотор 400V/5,1kW. С
иновативна технология, управление с две ръце за безопасна работа и висока
скорост на рязане за висока работна ефективност. Оборудвана с повдигач за
тежки и извънгабаритни трупи, както и с хидравличен блок с маркучи за високо
налягане. Благодарение на големите си гумени колела транспортирането й е
изключително лесно. Машината за цепене на дърва е с максимален натиск
при цепене - 22 тона, максимална дължина на дървото - 1100 mm и диаметър
до 350 mm. Работната скорост варира в зависимост от мощността на трактора
(от 2,58 до 6,30 m/min).

 

Технически характеристики
Захранване, V 400
Мощност, kW 5,1
Макс. сила на цепене 22 t
Честота на въртене на заден ВОМ, мин-¹ 540
Хидравлично налягане, Mpa 27,5
Скорост на обратен ход, m/min 4,5
Работна скорост 2,58 - 6,3 m/min
Дължина на материала, mm 560-1100
Дебелина на материала, mm 80-350
Хидравличен резервоар, l 24
Размери Д/Ш/В, cm 140х150х250
Произход Австрия
Гаранционен срок 12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица

Окомплектовка силоотводен вал, повдигач на трупи, хидравличен резервоар, транспортни колела и
разцепващ клин

Тегло, kg 314
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