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Бормашина колонна BERNARDO GB 30 Vario

BERNARDO GB 30  Vario  е  колонна бормашина с  безстепенно регулиране на
скоростта  и  дигитален  дисплей.  Снабдена  с  устройство  за  автоматично
освобождаване  на  инструмента  и  работна  маса  изработена  от  чугун.
Закалените зъбни колела осигуряват безпроблемна работа.

Максималният диаметър на пробиване е 32 mm за стомана и 35 mm за
чугун.

ТРАНСПОРТЪТ НЕ Е ВКЛЮЧЕН В ЦЕНАТА!

Технически характеристики
Тип Професионална
Мощност, kW 1,1
Обхват на захващане на патронника, mm 1 - 13 / B 16
Обороти 70 - 495 / 495 - 3500 minˉ¹
Подаване на вала, mm/rev 0,1 / 0,2 / 0,3
Максимално нарязване на резба M 22
Конус на вала MK 3
Разстояние от вала до колоната, mm 280
Разстояние от вала до масата, mm 650
Разстояние от вала до основата, mm 1120
Макс. диаметър на пробиване, mm 35
Диаметър на колоната, mm 110
Размер на масата/ T- канал 450 x 380 / 14 mm
Размер на работната повърхност, mm 340 x 330
Макс. ход на вала, mm 125
Размери Д/Ш/В, cm 80 x 50 x 210
Произход Австрия
Гаранционен срок 12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица

Окомплектовка

пробивен патронник 1 - 13 / B 16, дорник за пробивен патронник MK 3 / B 16,
преходна втулка MK 3 / 2 и MK 3 / 1, охлаждащо устройство, устройство за
нарязване на резба, устройство за автоматично освобождаване на инструмента,
LED работно осветление, цифрово отчитане на оборотите на вала, регулируем
предпазител

Тегло, kg 320
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