
гр. Плевен, ул. Българска авиация 13
Phone: 064888111

office@dikarconsult.com |
https://dikarconsult.com/

Удaрен гaйковерт BOSCH GDS 30

Удaреният  гaйковерт  BOSCH  GDS  30  се  използва  за  тежки  винтови
съединения на товарни автомобили,  строителни машини,  в производство на
лекотоварни автомобили, в тежката индустрия и нефтохимията. Снабден е с
допълнителна ръкохватка с подложен диск монтиращ се в две положения за
по-добро хващане. 
Електрическият  гайковерт  разполага  с  приспособление  за  окачване  на
пружинно компенсиращо устройство. Ударният механизъм на гайковерта е с V-
канали с малък въртящ момент и голяма експлоатационна продължителност.
GDS 30 има голяма мощност на удара при малко тегло, дясно/ляво въртене и
лесно сменяеми работни инструменти.

Технически характеристики
Тип Професионален
Номинална мощност, W 920
Макс. въртящ момент, Nm 1000
Обороти на празен ход, min-1 860
Захват на инструмента външен квадрат 1"
Гаранционен срок 36 месеца след регистрация в интернет
Окомплектовка допълнителна ръкохватка, куфар за инструменти, халка за окачване
Тегло, kg 7,3
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