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Акумулаторен винтоверт HiKOKI DS18DBL2-W4Z

Акумулаторният винтоверт HiKOKI DS18DBL2-W4Z е с максимален въртящ
момент от 136 Nm. Машината има дълъг експлоатационен живот благодарение
на безчетковия мотор,  метална скоростна кутия,  защита от претоварване и
прегряване, и висока устойчивост на прах и влага.
Акумулаторната отвертка  е  подходяща за  продължителна професионална
работа, има допълнителна странична ръкохватка осигуряваща добър контрол и
маневреност на инструмента.
Към предимствата на винтоверта можем да споменем и наличието на вградена
светодиодна подсветка и пусков ключ за регулиране на оборотите.

HiKOKI DS18DBL2-W4Z се доставя без батерия и зарядно устройство!

Технически характеристики
Тип Професионален
Напрежение, V 18
Макс. въртящ момент, Nm 136
Макс. отвор в дърво, mm 76
Макс. отвор в стомана, mm 13
Степени на въртящия момент 22+1
Обороти на празен ход, min-1 0-500/0-2100
Обхват на захващане на патронника, mm 1,5-13
Гаранционен срок 36 месеца след регистрация в интернет
Окомплектовка допълнителна ръкохватка, без зарядно и батерия в кутия
Тегло, kg 2,5
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